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2 Vani portattrezzi 
con coperchio

 Serie

A Verricelli monotamburo

I verricelli forestali TAJFUN rappresentano 
una potente e ormai apprezzata genera-
zione di verricelli mono- e doppiotamburo, 
ideali per il recupero di tronchi anche in 
boschi con notevole pendenza e per il tra-
scinamento d’ingenti carichi di tronchi.

Il continuo sviluppo del verricello é caratte-
rizzato da un processo produttivo tendente 
alla qualitá, attraverso il taglio a laser, la 
saldatura robotizzata di tutti i componenti 
e la verniciatura a polvere. Inoltre, un’accu-
rata selezione e un’elevata robustezza di 
materiali speciali di produzione, come per 
esempio l’acciaio QSt. 52,3 contribuisco-
no ad ottenere un prodotto di altissima 
qualitá ad un costo accessibile. Inoltre, 
vengono montate catene e cuscinetti di 
altissima qualitá, costruiti in Germania, 
come per esempio i cuscinetti SKF. 

La bassa e compatta costruzione permet-
te un lavoro sicuro anche con trattori di 
piccola dimensione.

Tutte le macchine vengono testate e col-
laudate sul banco prova prima di essere 
consegnate al cliente. Questo effi ciente 
controllo fi nale giustifi ca l’uso di piú di 
migliaia di verricelli perfettamente funzio-
nanti in tutto il mondo e dimostra la nostra 
qualitá. 

In quasi tutti i paesi europei TAJFUN è giá 
da anni il numero uno nelle vendite. 
Tutti i nostri verricelli hanno una garanzia 
di 2 anni (vedi condizioni di garanzia).

Verricelli monotamburo

Cunei laterali di rinfor-
zo scudo (i tronchi non 
possono scivolare via 
lateralmente)

Scudo largo doppiamen-
te rinforzato sul retro

Supporto per zeppino

Avvolgimento della 
fune
La maggior distanza 
fra centro tamburo e 
carrucola superiore 
garantisce un ottimo av-
volgimento della fune.

Supporto per motosega

Griglia di protezione superiore 
ripiegabile e smontabile

Robusta griglia di protezione 
inferiore, super-rinforzata, con 
alloggi per catene

Robusti ancoraggi catena, 
spostati verso il centro

Gancio di traino di serie 
(amovibile)

Carruccola inferiore di 
serie, con cuscinetti 
ermetici

Costruzione speciale 
della struttura in acciaio 
(QSt 52,3) ad alta resistenza 
con verniciatura a polvere 
di alta qualità 

Carrucola superiore molto robu-
sta con cuscinetti ermetici, non 
necessita manutenzione.

Pilastro di sostegno per carru-
cola superiore con cuscinetti a 
lamelle coniche, dotata anche 
di registro giochi.



Frizione multilamellare:
sui modelli fi no a 
5.500 kg forza di tiro 
vengono montate 

3 frizioni (vale a dire 3 
superfi ci abrasive diverse); oltre 5.500 kg  
vengono montati 5 dischi frizione.
La frizione multilamellare ha un rendimen-
to superiore (praticamente un tiro molto 
piú potente e progressivo), un’usura molto 
inferiore e meno surriscaldamento.

Presa di forza molto robusta 
(rapporto di demoltiplicazione a 
partire da 3,5 t)

Potentissimo freno a nastro indi-
pendente moderabile con chiusura 
autom. (uomo morto) con ampia 
superfi cie d’attrito (meno usura)

Ruota dentata e catena 
maggiorate

Grossi cuscinetti SKF

Alta forza di tiro con 
frizione multilammellare 
a 3 oppure 5 dischi di 
frizione (rendimento 
superiore con un’usura 
inferiore e meno surri-
scaldamento)

Il tamburo fune con diametro 
nocciolo maggiorato, garantisce 
un’alta capienza fune (ca. 30% in 
piú). Maggior durata della fune 
e meno perdita di forza di tiro a 
tamburo pieno.

Albero tamburo robusto con 
diametro fi no a ca. 55 mm

Piastra tamburo super-rinforzata

Ruota dentata e catena maggiorate

Scarico sporcizia (terra, 
foglie ecc.)

Alloggiamento per gancio 
di traino

Presa di forza molto robusta 
con cuscinetti SKF (rapporto 
di demoltiplicazione a partire 
da 3,5t) per una velocità di 
trazione non troppo veloce

Ottimale rendimento del ver-
ricello con sforzo minimo in 
seguito a una corsa sul tiro 
della frizione molto corta. 
P.es. EGV 65: corsa ca. 60 cm 
di funicella, sforzo: ca. 22 kg 
per ottenere il massimo 
rendimento di tiro (corsa da 
altri costruttori anche fi no a 
ca. 2,0 m)

Due vani portattrezzi con co-
perchio laterale (impossibile 
sporcarli di fango)

Due piedi d’appoggio 
ripieghevoli a molla, senza 
fastidiosi perni e coppiglie

Quattro possibilità di anco-
raggio al 3-punti (per varie 
categorie)

Frizione multilamellare:
sui modelli fi no a 
5.500 kg forza di tiro 
vengono montate 

3 frizioni (vale a dire 

Meccanismo 
espulsione fune 
La nuova gamma di verricelli forestali Tajfun 
offre ora anche un innovativo accessorio: il 
nuovo meccanismo di espulsione della fune, 
combinato ad un sistema di frenata della 
fune in entrata.

Grazie a questo nuovo meccanismo l’e-
spulsione della fune può essere effettuata 
senza particolare fatica o diffi coltà. Con una 
semplice pressione sul tasto di partenza, il 
motore idraulico aziona i due rulli traenti – 

NOVITÀ!NOVITÀ!

Perno superiore dell’attacco 
a tre punti, regolabile (im-
portante per trattrici piccole)
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 Serie

AHK Verricelli con comando 
elettro - idraulico

I verricelli con comando elettro-idraulico sono disponibili per una forza di tiro da 
4.500 kg a 10.000 kg e sono estremamente facili da usare. 
Tutti possono essere dotati di una radioguida a distanza (vedi accessori). 
Il verricello idraulico ha il vantaggio che é meno impegnativo da usare rispetto a  un 
verricello meccanico ed  ha una maggiore resa. Inoltre viene evitato lo slittamento della 
frizione in seguito alla spinta massima del cilindro. Premendo i tasti sulla pulsantiera a 
cavo (ca. 5 mt.) si puó attivare la frizione, tirare o sbloccare il freno automatico (calare).
I verricelli elettro - idraulici non dipendono dall’impianto idraulico del trattore, ma hanno 
il loro proprio impianto con pompa, serbatoio, elettrovalvole, cilindri, regolazione, ecc. 
Inoltre l’impianto é dotato di un accumulatore, il quale garantisce ancora diverse mano-
vre, anche dopo un eventuale spegnimento del trattore. Ció rende possibile un lavoro 
facile, sicuro, affi dabile e senza problemi.

Fornibile solo su verricelli elettro-idraulico
che avvolgono la fune – e la espelle. La fune viene espulsa pas-
sando attraverso 2 rulli traenti idraulici contrapposti, e frenata 
in entrata. In questo modo viene assicurata un’espulsione rego-
lare anche in condizioni lavorative avverse (pioggia, sporcizia, 
neve). Per evitare l’usura della fune è importante che tutti i 2 
rulli siano traenti. Il blocco aggiuntivo, con valvole di sequenza 
e sicurezza, nonché accumulatori idraulici, assicura un funzio-
namento del freno indipendente dall’espulsione della fune e ne 
garantisce l’assoluta sicurezza. La pressione nel serbatoio del 
blocco aggiuntivo assicura la tensione della fune tra il tamburo 
e il meccanismo di espulsione anche dopo l’espulsione, quando 
magari il tamburo gira ancora per un po’ per inerzia. Inoltre la 
forza frenante, impostata con la valvola di sicurezza, garantisce 
un regolare avvolgimento della fune sul tamburo.   

che avvolgono la fune – e la espelle. La fune viene espulsa pas-
sando attraverso 2 rulli traenti idraulici contrapposti, e frenata 
in entrata. In questo modo viene assicurata un’espulsione rego-
lare anche in condizioni lavorative avverse (pioggia, sporcizia, 

NOVITÀ!

Pompa idraulica montata direttamente 
sul riduttore 

Impianto elettro-idraulico montato 
all’interno del verricello ben protetto

Pulsantiera comando per verricelli 
elettro-idraulici (di serie) 

Radioguida a distanza per verricelli 
idraulici (accessorio):

La radioguida é uno strumento molto ap-
prezzato non solo dai professionisti. Il raggio 
d’azione della radioguida é di ca. 180 mt.

Si possono azionare le seguenti funzioni:
- azionamento frizione (tirare)
- apertura freno (calare)
- pulsante di sicurezza
- motorino gas (accessorio) per 

 accelerare e decelerare 
- accensione e spegnimento della trattrice 

intervento sul trattore

Inoltre la radioguida é naturalmente 
impermeabile (IP54) e, con il suo conte-
nitore in materiale plastico ABS, anche re-
sistente agli urti. In piú é dotata di carica 
batteria (12 e 220V).

1

2

Disegno 3-D
EGV 65 AHK con accessorio 
meccanismo espulsione fune



Tajfun Vi offre una gamma completa di verricelli forestali (con 
attacco a tre punti) da 3,5 t a 10,5 t di forza di tiro con equipaggia-
mento meccanico (EGV 35 A - EGV 85 A) e con comandi elettro-
idraulici (EGV 45 AHK - EGV 105 AHK). 
In piú i verricelli EGV 105 AHK e DGV 2x55AHK  sono equipaggiati 
di una trasmissione primaria con ingranaggi a bagno d’olio. 
Inoltre tutti i verricelli idraulici (serie AHK) possono essere dotati 
di comando radioguida (vedi accessori).

Tutti i verricelli Tajfun rispettano le normative Europee di sicurezza 
 e sono stati collaudati da vari istituti europei di meccanica 

forestale. Inoltre hanno anche ottenuto la certifi cazione GS 
(Sicurezza Collaudata) in Germania.

Meta essenziale per noi é la qualitá del prodotto e il servizio al 
cliente. Garantiamo a tutti i clienti interventi qualifi cati e tempe-
stivi da parte di tecnici da noi istruiti e con la fornitura di pezzi di 
ricambio originali.

... da noi la qualitá non é casuale!

Dati tecnici

Tipo
Forza di tiro 

kg

Forza
 frenante

kN
Multi-

plicazione
Velocità 

di trazione
Capienza 

fune
Potenza 
trattore

Larghezza 
scudo

cm
Profondità

cm

Alt. senza 
protezione

cm
Cat. attacco 

3 punti
Peso
kg ca.

EGV 35 A 3500 44 1 : 7,5 0,6 - 1,2 m/s Ø 9 mt. 100 16 - 30 PS 122 49 120 I - II 220 kg

EGV 45 A
EGV45AHK 4500 56 1 : 8,9 0,42 - 1,1 m/s Ø 9 mt. 120

Ø 10 mt. 100 24 - 47 PS 140 53 126 I - II 300 kg

EGV 55A
EGV 55AHK 5500 69 1 : 8,9 0,42 - 1,1 m/s Ø 9 mt. 130

Ø 10 mt. 115 40 - 54 PS 150 57 151 I - II 340 kg

EGV65A
EGV65AHK

EGV65AHK - ZS
per attacco frontale

6500 81 1 : 10,8 0,5 - 1,0 m/s
Ø 10 mt. 160
Ø 11 mt. 140
Ø 12 mt. 110

54 - 90 PS 166 * 67 166 II - III 480 kg

EGV85A
EGV85AHK 8500 106 1 : 10,6 0,5 - 1,1 m/s

Ø 11 mt. 160
Ø 12 mt. 140
Ø 14 mt. 100

75 - 120 PS 180 * 68 171 II - III 540 kg

EGV85AHK PRO
con mecc. 
espulsione fune

8500 106 1 : 10,6 0,5 - 1,1 m/s
Ø 11 mt. 160
Ø 12 mt. 140
Ø 14 mt. 100

75 - 120 PS 195 68 171 II - III 580 kg

EGV105AHK 10000 131 1 : 12,1 0,49 - 1,06 m/s Ø 12 mt. 200
Ø 14 mt. 150 > 108 PS 195 * 78 192 III 760 kg

DGV2x55AHK  
Doppiotamburo

2x5500 69 1 : 9,1 0,5 - 1,1 m/s   Ø 9 mt. 130  x2
Ø 10 mt. 115  x2 68 - 95 PS 195 65 162 III 600 kg

* su richiesta con scudo piú largo di 15 cm

 Serie

2xAHK Verricelli a doppio tamburo 
con comando elettro-idraulico

Il verricello a doppio tamburo DGV2x55AHK 
viene utilizzato dal professionista nelle opera-
zioni di trascinamento della legna. 
La propulsione del verricello agisce facendo 
girare i tamburi l’uno in senso contrario all’al-
tro, in modo da distribuire equamente il carico 
sul telaio. I tamburi sono indipendenti nella 
loro funzione e possono essere azionati anche 
contemporaneamente. In questo caso si ha la 
doppia forza di tiro di 11000 kg complessivi. 
Il comando del tamburo é regolata da un 
sistema elettro – idraulico indipendente a 
trasmissione primaria con ingranaggi a bagno 
d’olio. Il verricello puó essere azionato dalla 
consolle elettro-idraulica oppure mediante 
radioguida a distanza (vedi accessori).  



Accessori

Una vasta gamma di ACCESSORI per verricelli – ecco alcuni esempi: 

Gancio choker 
grado 100

Gancio choker 
grado 80

Gancio choker 
con rullo

Gancio parallelo 
per 2 catene

Terminale con 
cono per fune

Braca ad anello

Gancio fi nale con 
sicurezza

Gancio 
parallelo

Gancio fi nale girevole 
con sicurezza

Catena da imbraco grado 100Catena da imbraco grado 80 Fune in acciaio lucido compattato 
Aumenta notevolmente il carico 

di rottura (+ ca. 40%) rispetto alle funi 
normali (meno peso e piú capienza fune 

sul tamburo)

Carrucola di rinvio 6,5 t Carrucola di rinvio 5,5 t con 
sgancio automatico

Carrucola di rinvio 4,5 t

Radioguida a distanza con antenna esterna Motorino elettrico 
per pedalino gas

Fune in acciaio lucido 
(normale)

Tagliaspaccalegna automatico. 
Richiedete l’apposito catalogo!
Tagliaspaccalegna automatico. 

Zeppino per spostare
i tronchi

Rivenditore e assistenza

I-39057 Frangarto - Via Bolzano 51 - Alto Adige (BZ)

Tel. 0471/633133 - Fax 0471/633405
info@schwarz.it - www.schwarz.it
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Uscita 
Appiano/Caldaro

Altri accessori su richiesta!

Tagliaspaccalegna automatico. Tagliaspaccalegna automatico. 

Film 

online su 

YouTube!

Film 

online su 

Giunto cardanico


