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Technische Daten
Dati tecnici

Verschiedene Reifenmaße zur Auswahl
Vari pneumatici a scelta

SERIE RTIEFLADER EINACHSIG
RIMORCHIO INCLINABILE MONOASSE 

MIT RÜCKWÄRTSNEIGUNG / CON PIANALE INCLINABILE

Alle Anhänger bis 5 t sind in Italien serienmäßig mit mechanischer Bremse und von 6 - 14 t mit 
hydraulischer Bremse (am vorgesehenen Traktorventil anzuschließen) zugelassen.
Andere Bremssysteme sind als Zubehör erhältlich.

Tutti rimorchi fino a 5 t sono omologati di serie confreno meccanico, mentre da 6 a 14 t sono 
omologati con il freno idraulico (da innestare direttamente all’apposita valvola del trattore).
Altri tipi di freno sono disponibili come accessori.

Änderungen vorbehalten - Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend / Salvo variazioni tecnici - Tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti

A A2 B C H M M1 N P

Reifen / Ruota 23x10,5 - 12 26x12,00 - 12 225/70 R15 10,0/75 - 15,3 13,0/55 - 16 225/70 R15 195/50 R13 215/75 - 17,5 205/65 - 17,5

Ø cm 59 64 70 74 75 70 52 78 71

Breite / Larghezza cm 25 31 24 26 32 45 43 50 50

Min. Brückenbreite
Largh. min. pianale

cm 140 140 140 140 150 150 150 180 180

TYP
TIPO

Zulässiges  
Gesamtgewicht                  

Peso compl.  
omologato

Tara

(kg ca.)

Stützlast

Massa 
verticale

(kg ca.)

Brückenlänge                
Lungh. pianale

L

Brückenbreite außen 
Larghezza pianale esterna

Brückenhöhe                             
Alt. pianale

cm ca.

H

Anzal  
Reifen

N. ruote

Reifenmaß

Misura  
pneumatici

PR 

Tele

Optional Reifen  
(siehe Tabelle)                                                

Ruote optional  
(vedi tabella)

cm

150 160 180 200

R 30 40  3.000 kg 700 400

40
0 

cm
150 160 61 2 23 x 10,5 - 12 14 B, C, H, M

R 50 40 5.000 kg 830 400 160 72 4 225 / 70 R15 C, H, N, P

R 60 40 6.000 kg 880 450 160 180 200 72 4 225 / 70 R15 C, H, N, P

R 30 46  3.000 kg 740 400

45
5 

cm

150 160 61 2 23 x 10,5 - 12 14 B, C, H, M

R 50 46 5.000 kg 1.200 410 160 180 200 72 4 225 / 70 R15 C, H, N, P

R 60 46 6.000 kg 1.220 465 160 180 200 72 4 225 / 70 R15 C, H, N, P

Andere Maße auf Anfrage / Altre misure su richiesta


