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AMR,
FORSTMASCHINENHERSTELLER
SEIT 1984

Unser Unternehmen ist seit 1984 im Elsass ansässig und wir sind aus dem Markt der 
Forsttechnik und Brennholzaufbereitung nicht mehr wegzudenken. 

Die Einfachheit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Sicherheit und das Design unserer 
Produkte zeigen, welches Know-how in ihnen steckt und überzeugt unsere zahlreichen Nutzer.

Unsere Dynamik haben wir vor allem den oben genannten Kompetenzen zu verdanken. Die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwirft bereits heute die Produkte von morgen und 
konstruiert hochwertige Maschinen, die ständig verbessert werden.

Unser gesamtes Team lebt die "Forsttechnik" und trägt mit Kompetenz und Freundlichkeit 
zum Unternehmenserfolg maSgeblich bei.
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Seit mehr als 38 Jahren stecken wir unsere ganze Energie in die Entwicklung neuer Maschinen.

Der Mensch ist das Maß aller Dinge!
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AMR hat seinen Sitz im elsässischen Elsenheim,
einen Standort mit einer vielfältigen und langen Industrietradition.

Die Geschichte des Standorts beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Errichtung des Gebäudes. Ein deutsches Unternehmen 
hat dort eine Zigarettenfabrik eingerichtet. In den 1950er Jahren wurde die Firma aufgekauft und in eine Weberei umgewandelt. 
Eine erneute Veränderung erfolgte sechs Jahre später mit dem Einzug der Firma «Heywang». 1984 zog sich «Heywang» zurück 
und das Unternehmen wurde von einigen seiner Mitarbeiter übernommen.

Übernahme des Werkes durch einige Mitarbeiter und Aufnahme der Fertigung von 
Forstwinden und Holzspaltern.
Das Unternehmen «Ateliers Mécaniques du Ried» wird gegründet.

Das Unternehmen wird von Robert Heissler übernommen, der ihm den Namen AMR gibt.
Ein wesentlicher Impuls wurde Richtung Entwicklung und Know-how von Forstmaschinen gegeben.

Markteinführung der neuen, automatischen Säge QUATROMAT.
Nach einem Jahr Forschungsarbeit und  der Anmeldung von Patenten 
wird die Säge  ein voller Erfolg in der Holzbranche.

Ein bedeutendes Jahr für AMR, das sein 30-jähriges Jubiläum feiert.
AMR hält Kurs und bleibt bei seiner Strategie :
Ständige Entwicklung und Innovation.

Die Firma AMR hat einen neuen Besitzer!
Gert Unterreiner, Marktführer im Vertrieb von Forstmaschinen in Deutschland, 
übernimmt die Firma und macht seine ersten Schritte als Hersteller.

Zahlreiche Auszeichnungen für AMR Produkte im Rahmen
von Sicherheit und Innovation.

Wachstum durch Investition! Es kommen 1500 qm dazu und eine Ausstellungsfläche mit Vorführungen.
Eine neue 2D-Laserschneidanlage mit automatisiertem System zum Be- und Entladen wird 
angeschafft

AMR im standigen Wandel! Innvestition in eine automatisierte und umweltschonende 
Pulverbeschichtungsanlage mit mehreren Schritten. 
Dazu kommt noch eIne neue Montagelinie für SOLOMAT, TRIOMAT und QUATROMAT, 
um Abläufe zu standartisieren und den Output zu erhöhen.

Wachstum durch Innovation!
Es werden mit der SCIOMAT und der automatische SOLOMAT zwei neue Brennholzsägen 
erfolgreich in den Markt eingeführt.
Die Buroflächen werden erweitert

AWR investiert in die Zukunft!
Eine neue Entwicklungshalle wird gebaut und gleichzeitig kommt die Anzündmaschine SPLITOMAT auf den Markt. 
Die Trommelsäge N°3000 wird produziert! 

Michaël Hornecker und Maxime Vervaux übernehmen die Geschäftsführung.
Eine 3D-Laser Rohrschneidmaschine wird installiert und eine neue Halle für drehen und fräsen wird gebaut.
Neue Wippkreissägen mit Schutz WSA 650

AMR-Produkte wurden auf Messen mehrfach für ihre Sicherheit und Innovation ausgezeichnet.
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Fertigungsprozess im Unternehmen AMR

KONSTRUKTIONSBÜRO
Ideen entwickeln und umsetzen - 
Maschinen konstruieren und verbessern 
Alles geschieht in unserem hauseigenen 
Konstruktionsbüro !

LASERSCHNEIDEN
Die einzelnen Teile werden von einem 
Laserschneid-Roboter aus einer Metallplatte 
ausgeschnitten. Es kann bis zu 20 mm dickes 
Metall verarbeitet werden.
Rund- und Viereckrohre werden durch 
Laserschneidemaschine geschnitten.

BIEGEN
Die ausgeschnittenen Teile werden dann auf 
einer CNC - gesteuerten Biegemaschine mit 
einer maximalen Biegekapazität von 3.000 mm 
gebogen.

ROHRBIEGEN
Die Rohrbiegemaschine wird je nach Dicke 
und Durchmesser programmiert. Durch die 
Elastizität des Werkstoffes sind komplexe 
und genaue Biegevorgänge möglich.

ENTWICKLUNG UND PRODUKTION - UNSERE BERUFUNG!
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SCHWEIßEN
Je nach Schweißart werden die Metallteile 
manuell oder durch einen Schweißroboter  
zusammengeschweißt.

PULVERBESCHICHTUNG
Die Teile werden aufgehängt, entfettet 
und getrocknet bevor der Lack angebracht 
wird. Die Thermolackierung  sichert eine 
hochwertige Lackoberfläche auf unsere 
Bauteile.

Wir entwickeln und fertigen jedes Jahr ca. 4500 Maschinen auf einer Betriebsfläche von 10 700 qm.
Qualität ist unsere oberste Priorität. Daher sind wir stolz hochwertige Maschinen in Frankreich herzustellen und unseren Kunden 
leistungsfähige und zuverlässige Produkte anbieten zu können. 
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MONTAGE
In unseren drei Montagelinien montieren wir Ihre Maschine!
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Die Videopräsentation des Herstellungsprozesses unserer
Maschinen finden Sie auf unserer Website : www.a-m-r.fr

SPONSORING
Wir unterstützen Loïc VOINSON als
Waldarbeit Hochleistungssportler.
Seine Erfolgsbilanz bei Wettbewerben 

Erster Platz bei der französischen Rookie-Meisterschaft
Dritter Platz bei der Rookie-Europameisterschaft 
Fünfter Platz bei der Rookie-Weltmeisterschaft
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Wippkreissägen mit Schutz WSA 650 ( Seite 45 )

NEUHEIT



77

INHALTSVERZEICHNIS

8 - 42 SPALTEN
9 - 14 Kurzholzspalter

15 - 29 Langholzspalter

30 - 35 Holzspalter auf Fahrwerk

37 - 39 Liegende Spalter

40 - 41 Anzündholzmaschine

42 Kranspalter

44 - 70 SÄGEN
45 - 51 Wippkreissägen - Förderbänder

52 - 67 Profisägen

68 - 69 Fahrwerk - Hebetisch

70 Hartmetall-Sägebock  - Brennholzwagen

72 - 76 HOLZHANDLING
73 - 76 Bündelgeräte

78 - 79 LANDMASCHINEN
79 Universalschaufel

80 - 83 ZUBEHÖR
81 - 83 Entmooser - Forstwerkeugkiste

84 BEDINGUNGEN



88

SPALTEN



9

6 to > 230 V
8 to > 400 V

Hobby 6-8 T

Stehender Holzspalter 6/8 to - Serie Hobby

n Holzspalter Hobby
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Phasenwender 
- Fahrvorrichtung 
- Hub 450 mm stufenlos verstellbar
- Schnellrücklauf
- Spaltkeilverbreiterung
- Holzablage

VERSIONEN Hobby 6 M
TOT000200A

Hobby 8 T
TOT000101A

Spaltkraft (to) 6 8

Öffnungsweite (cm) 52 52

Antrieb  230 V / 3,5 kW  400 V / 3 kW

Vor/Rücklauf-Geschwindigkeit (cm/s) 3,8 - 18,5 4,5 - 16,6

Füllmenge Hydrauliköl (L) 4,5 4,5

Pumpenleistung (L/min) 6 6

Abmessungen (HxLxB cm) 109 x 71 x 54 109 x 71 x 54

Eigengewicht (kg) 112 112

ZUBEHÖR                                                                          3-Phasen-Stecker 16A ( PRI00002 )    PRI00002

< 50 cm >
Ø 35 cm
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FB506TF 

FB507TF 

Schutzschalter
2-Handbedienung mit 

Holzhaltesystem

Stehender Holzspalter 6/ 7 to - Serie FB506TF - FB507TF

n Holzspalter FB5006TF/FB507TF - 6/7 Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung 
- Phasenwender  
- Schutzschalter (bei E-Motor)  
- Fahrvorrichtung mit 2 Vollgummirädern  
- Hub 500 mm stufenlos verstellbar  
- Schnellrücklauf  
- Ölfilter (nicht bei FB 506)  
- Spaltlänge stufenlos verstellbar 
- Fester Arbeitstisch
- Holzablage rechts und links  
- Robust und langlebig 

VERSIONEN FB506TF M
FEL506100

FB506TF T
FEL506101

FB507TF M
FEL507100

FB507TF T
FEL507101

Spaltkraft (to) 6 6 7 7

Öffnungsweite (cm) 55 55 55 55

Antrieb 230 V / 2.2 kW 400 V / 2.2 kW 230 V  / 2.2 kW 400 V / 2.2 kW

Stempelvorlauf (cm/s) 5 5 4.75 4.75

Stempelrücklauf (cm/s) 16,7 16,7 12,5 12,5

Füllmenge Hydrauliköl (L) 4,75 4,75 10 10

Pumpenleistung (L/min) 7,5 9 7,5 9

Abmessungen (HxLxB cm) 123 x 54 x 80 123 x 54 x 80 123 x 65 x 85 123 x 65 x 85

Eigengewicht (kg) 117 118 132 135

ZUBEHÖR
Spaltkeilverbreiterung FB506/507  ECL000301

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002

< 50 cm >
Ø 45 cm
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Patentierte 2-Hand-
Sicherheitsschaltung

Dreipunktanbau serienmässig 
auf Modell mit Zapfwellenantrieb

Stehender Holzspalter 9 to - Serie FB509TF

n Holzspalter FB5009TF - 9 Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung 
- Phasenwender  
- Schutzschalter (bei E-Motor)  
- Fahrvorrichtung mit 2 Vollgummirädern  
- Hub 500 mm stufenlos verstellbar  
- Schnellrücklauf  
- Ölfilter (nicht bei FB 506)  
- Spaltlänge stufenlos verstellbar 
- Fester Arbeitstisch
- Holzablage rechts und links  
- Robust und langlebig 

FB509TF
mit festem Arbeitstisch  und 2 Holzablagen

VERSIONEN FB509TF M
FEL509150

FB509TF T
FEL509100

FB509TF PDF
FPF509100

FB509TF ESS
FES509100

Spaltkraft (to) 9 9 9 9

Öffnungsweite (cm) 55 55 55 55

Pumpe Doppel Einfach Einfach Doppel

Antrieb  230 V / 2,2 kW 400 V / 4 kW Zapfwellenantrieb 
m. Aufsteckpumpe

5,5 PS Honda
Benzinmotor

Stempelvorlauf (cm/s) 8,2 6,8 5,7 8,7

Stempelrücklauf (cm/s) 9,4 15,2 15,2 12,5

Füllmenge Hydrauliköl (L) 10 10 10 10

Pumpenleistung (L/min) 19 16,5 14,7 19

Abmessungen (HxLxP cm) 130 x 60 x 84 130 x 60 x 84 130 x 60 x 107 130 x 60 x 109

Eigengewicht (kg) 180 190 193 210

Kombinierter Antrieb. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

Spaltkeilverbreiterung FB509 ECL000401

Dreipunktanbau als Option auf andere Antriebe ATT00019

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002

< 50 cm >
Ø 45 cm
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HEL09

 

Schutzhaube
Dreipunktanbau serienmässig auf 

Modell mit Zapfwellenantrieb

n Holzspalter H09 - 9 Tonnen
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten Phasenwender
- Schutzschalter
- Messingführung
- Fahrvorrichtung
- Hub 55 cm
- Kolbenschnellrücklauf
- Ölfilter
 - Spaltkeil 4 Teile hydraulisch verstellbar
 - Praktische Holzwanne für mittiges Spalten 
- Robust und langlebig

Liegender Holzspalter 9 to - Serie H09

VERSIONEN HEL09 M
HEL092553

HEL09 T
HEL092552

HPF09 
HPF092551

Spaltkraft (to) 9 9 9

Öffnungsweite (cm) 55 55 55

Pumpe Doppel Einfach Einfach

Antrieb 230 V / 2,2 kW 400 V / 4 kW Zapfwellenantrieb

Geschwindigkeit 1 (cm/s) 6,6 6,8 8,1

Geschwindigkeit 2 (cm/s) 14,8 16,1 18,9

Stempelrücklauf (cm/s) 11,2 10,8 13,5

Füllmenge Hydrauliköl (L) 20 20 20

Pumpenleistung (L/min) 18,6 20 14,7

Abmessungen (HxLxP cm) 135 x 212 x 78 135 x 212 x 78 135 x 212 x 104

Eigengewicht (kg) 300 315 305

Schlepper Antrieb. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR
Dreipunktanbau als Option auf andere Antriebe ATT00020

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002

< 50 cm >
Ø 35 cm
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HVES09
mit Bewegungsdeichsel

HVE12 MDP

Holzhaltearm mit Feder

n Holzspalter HV - 9/12 Tonnen
Gibt es in den Versionen 9 oder 12 Tonnen
mit 2 Spaltgeschwindigkeiten.
- Sicherheit : 2-Hand Bedienung
- Zylinderhub 55 cm
- Lufträder für eine leichte Bewegung
- Deichsel ( serienmässig bei Benzinmodellen )
- Phasenwender ( 400V  )
- Robust und langlebig
- Vollstahl-Bodenplatte
- Messingführung

Stehender Holzspalter 9/12 to - Serie HV

VERSIONEN HVE09 MSP
MEL090200

HVE09 MDP
MEL090201

HVE09 T
MEL090100

HVES09
MES090300

HVE12 MSP
MEL120200

HVE12 MDP
MEL120201

HVE12 T
MEL120100

HVES12
MES120300

Spaltkraft (to) 9 9 9 9 12 12 12 12

Zylinderhub (cm) 55 55 55 55 55 55 55 55

Pumpe Einfach Doppel Einfach Doppel Einfach Doppel Einfach Doppel

Antrieb 230 V / 2,2 kW 230 V / 2,2 kW  400 V / 3 kW 5,5 PS Honda
Benzinmotor 230 V / 2,2 kW 230 V / 2,2 kW 400 V / 4 kW 5,5 PS Honda

Benzinmotor

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

3,2
7,74
5,1

6,62
14,8
11,2

5,6
13
9,8

8,13
18,86
13,7

2,51
6,22
4,02

4,23
10,07

7,2

4,2
11,5
6,8

5,6
14,61
9,82

Füllmenge Hydrauliköl (L) 13 13 13 13 13 13 13 13

Pumpenleistung (L/min) 7,5 18,6 13,5 19 7,5 18,6 16,5 19

Abmessungen (liegend)
(HxLxB cm) 162x76x100 162x76x100 162x76x100 162x76x230 162x76x100 162x76x100 162x76x100 162x76x230

Eigengewicht (kg) 208 210 223 230 213 215 228 235

ZUBEHÖR
Deichsel ( serienmässig bei Benzinmodellen) TIM000200

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002

< 60 cm >
Ø 40 cm



14

VPF5509

VPF5512 am Traktor
angebrachtHolzhalterungsarm mit Feder

Stehender Holzspalter 9/12 to - Serie V5509/V5512

n Holzspalter V5509/V5512 - 9/12 Tonnen

- Einfache und leichtgângige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Zylinderhub 55 cm
- Fahrvorrichtung mit Lufträder 
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Robust und langlebig
- Vollstahl-Bodenplatte
- Aufsteckpumpe (Keine Gelenkwelle nötig )
- Messingführung
- Dreipunktanbau Kat I. und III

VERSIONEN VHY5509
VHY5509100

VPF5509
VPF5509101

VHY5512
VHY5512100

VPF5512
VPF5512101

Spaltkraft (to) 9 9 12 12

Zylinderhub (cm) 55 55 55 55

Pumpe - Einfach - Einfach

Antrieb Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

*
9,1

18,9
13,5

*
7,8

16,8
13,1

Füllmenge Hydrauliköl (L) * 13 * 13

Pumpenleistung (L/min) * 14,7 * 14,7

Abmessungen (HxLxB) 162 x 76 x 100 162 x 76 x 100 162 x 76 x 100 162 x 76 x 100

Eigengewicht (kg) 177 203 182 208

Kombinierter Antrieb. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR
Zapfwellenverlängerung PRO00061

3-Phasen-Stecker 16A  PRI00002

*abhängig von der Traktorleistung

< 60 cm >
Ø 40 cm

Aufsteckpumpe
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VEL08 M

Dreipunktanbau serienmässig 
auf Modell mit Zapfwellenantrieb

Holzhalterungsarm

Holzablage

Stehender Holzspalter 8 to - Serie V08

VERSIONEN VEL08 M
VEL080101

VEL08 T
VEL080100

VPF08
VPF080100

VES08
VES080100

Spaltkraft (to) 8 8 8 8

Öffnungsweite (cm) 108 108 108 108

Pumpe Doppel Einfach Einfach Doppel

  Antrieb  230V / 2,2kW 400V / 4kW Zapfwellenantrieb 5,5 PS Honda
Benzimotor

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

6,6
14,8
11,2

7
16,1
11,9

8,1
18,9
13,5

6,3
13,8
11,2

Füllmenge Hydrauliköl (L) 13 13 13 13

Pumpenleistung (L/min) 18,6 16,5 14,7 19

Abmessungen (HxLxB) 250-182*  x80x80 250-182*  x80x80 250-182*  x80x80 250-182*  x80x80

Eigengewicht (kg) 228 244 223 274

Hydraulisch und kombinierter Antrieb. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

Dreipunktanbau als Option auf andere Antriebe OPT00001

Zapfwellenverlängerung   PRO00061

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002

n Holzspalter V08 - 8 Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug) 
- Vollstahl-Bodenplatte
- Kolbenschnellrücklauf
- Messingführung
- Fahrvorrichtung
- Holzablage

* Arbeitsposition - Transportposition

< 100 cm >
Ø 40 cm
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Zubehör auf Seiten 20 / 21
Zuberhör und Seilwinden können auch nachträglich Ihren Spalter ausrüsten.

Stehender Holzspalter 12/16 to - Serie V12/16

2-Hand-Bedienung
mit 2 Spaltgeschwindigkeiten

Werkzeuglos absenkbarer
Zylinder

Verstellbare 
Spaltlänge

Messingführung

mechanischer 
Stammheber
serienmässig

 Kat . I und II

Hydraulikaggregat mit 
leistungsstarke Pumpe 
und Öltank mit Filter 
(au βer VHY)

Träger in der Bodenplatte 
versenkt und verschweiβt! 
Robust und langlebig

Massiver 
Stahlträger

Verladeöse

Haltekralle 

Speziell geformter Spaltkeil

Holzablage mit 
Sappiehalterung

Öffnungsweite 
108 cm

u

u
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Stehender Holzspalter 12/16 to - Serie V12/16

Die einfache und leichtgângige 2-Handschal-
tung garntiert hôchste Sicherheit und vor allem 
schnelles Arbeiten!
Mit der Haltekralle links fixieren Sie das 
Holzscheit und mit dem rechten Bedienelemen 
lôsen Sie den Spaltvorgang aus.

Sicherheit : die 2-Hand Bedienung 
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Stehender Holzspalter 12/16 to - Serie V12/16

n Holzspalter V12/16 - 12/16Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Mechanischer Stammheber
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug) 
- Verstellbare Spaltlänge
- Vollstahl-Bodenplatte
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Halterung für Handsappie

*abhängig von der Traktorleistung

VEL12 VPF16
12 To  < 100 cm >

Ø 70 cm

UNSER VIELSEITIGES
SORTIMENT

Qualität  -  Zuverlässigkeit  -  Leistung

VERSIONEN VEL12
VEL120105

VHY12
VHY120105

VPF12
VPF120105

VHE12
VHE120105

VPE12
VPE120105

Spaltkraft (to) 12 12 12 12 12

Öffnungsweite (cm) 108 108 108 108 108

Pumpe Einfach - Einfach Einfach Einfach

Antrieb 400 V / 4 kW Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik 
u. E-Motor 400 V

Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

7,7
16,7
12,5

*
14

31,8
21,8

*/7,7
*/16,7
*/12,5

14/7,7
31,8/16,7
21,8/12,5

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 * 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 21 * 39 */21 39/21

Abmessungen (HxLxB cm) 250 ( Arbeitsposition ) / 190 ( Transportposition ) x 120 x 110 ( 68 auf VHY12  )

Eigengewicht (kg) 380 281 345 385 393

ZUBEHÖR

Spaltverlängerung auf 120 cm ( Zylinderhub 1 m )   

Aufsteckpumpe für VPF12    

Gelenkwelle CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 20 / 21
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Stehender Holzspalter 12/16 to - Serie V12/16

VERSIONEN VEL16
VEL160110

VHY16
VHY160105

VPF16
VPF160105

VHE16
VHE160110

VPE16
VPE160110

Spaltkraft (to) 16 16 16 16 16

Öffnungsweite (cm) 108 108 108 108 108

Pumpe Doppel - Einfach Doppel Einfach/Doppel

Antrieb 400 V / 4 kW Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik
u. E-Motor 400 V

Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

9,5
20,9
14,2

*
10,6
27,8
16

*/9,5
*/20,9
*/14,2

10,6/9,5
27,8/20,9
16/14,2

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 * 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 42 * 54 */42 54/42

Abmessungen (HxLxB cm) 250 ( Arbeitsposition ) / 190 ( Transportposition ) x 120 x 110 ( 68 auf VHY16  )

Eigengewicht (kg) 418 323 368 423 410

ZUBEHÖR

Spaltverlängerung auf 120 cm ( Zylinderhub 1 m )      

Aufsteckpumpe für VPF16

Gelenkwelle                                                                                                                           CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 20 / 21

*abhängig von der Traktorleistung

Ergonomisches spreizförmiges  
Spaltmesser für ein leichteres 

spalten 

Der Strahlträger ist in der Bodenplatte versenkt und  beidseitigverschweisst
für maximale Robustheit und Langlebigkeit

Halterung fûr Handsappie und 
Holzhalte-Kralle.

16 To  < 100 cm >
Ø 80 cm
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Alles für eine optimale
Ausrüstung Ihres

Holzspalters

Hydraulischer Stammheber Sappie 380 / 800 mm

Fahrvorrichtung mit 3 
Rädern, bei VHY-Modellen 

mit 2 Rädern

Ölkühler

Gelenkwelle

Zubehör - Serie V12/16

Das Zubehôr für die Holzspalter-Serien V12/16 kann bereits in unserem Werk oder vor Ort mit unseren 
Anbausätzen montiert werden.
Bei der Bestellung einer Seilwinde oder eines Ôlkûhlers wird die Modellbezeichnung und das 
Herstellungsjahr des Spalters benötigt.

Umbausatz VHY12 auf VPF12* TRA00006

Umbausatz VHY16 auf VPF16* TRA00012

Umbausatz VPF12 auf VPE12 SP* TRA00004

Umbausatz VPF16 auf VPE16 DP* TRA00009A

Spaltkeilverbreiterung 12/16 ECL000100

Stammheber mechanisch  V12 / V16 LBM000101

Stammheber hydraulisch V12 / V16 LBH000200

Fahrvorrichtung 12/16 ( mit 3 Rädern ) Kat.2 RTM000202

Fahrvorrichtung für VHY 12, 16 ( mit 2 Rädern ) Kat2 RTM000300
Ölkühler 12/16 - empfehlenswert bei intensiver Nutzung
( 12 V  muss vorhanden sein ) REF10000

Gelenkwelle Typ 3 / Langwinkel CAR00001A / CAR00025

Set Drehzahlmesser / Stundenzähler für VPF COM000500

Sappie 380 mm / 800 mm SAP00001  / SAP00002
*weitere Modelle und set auf Anfrage
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Seilwinden mit Endschalter am Seilaufrollen

Hydraulische Seilwinde mechanisch gesteuert mit Holzzange

Hydraulische Seilwinde mechanisch 
gesteuert mit Endschalter

Blochstreifhaken Holzzange
( Öffnungsweite 55/70 cm )

Hydraulische Seilwinden
mechanisch oder Funk-gesteuert

Hydraulische Seilwinde mech. gesteuert V12/16 TTB000206

Hydraulische Seilwinde mit Funk V12/16 TTB00207

Zange für Seilwinden 2T Öffnungsweite 70 cm PIN000300

Zange für Seilwinden 1,5T Öffnungsweite 55 cm PIN000200

Blochstreifhaken für Seilwinden CRO000100

Zubehör

n  Seilwinden
Rûckenschonendes Arbeiten garntiert Ihnen eine 
mechanische oder funkgesteuerte (12 V vom Schlepper) 
Anbauseilwinde. Sie zieht Ihnen das Holz bis zum 
Spalter. Môglich auf alle V12/16 T Modellen.

- Zugkraft : 600 kg
- Seilgeschwindigkeit : bis 0,5 m/s - verstellbar
- 20 m Seil
- Ø Seil : 6 mm
- Gewicht : 75 kg
- Endschalter am Seilaufrollen
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Auszeichnung der
Sicherheit  Forexpo 2016

22

Stehender Holzspalter 13/17/22/27 to - Serie V13/17/22/27

Auszeichnung der 
Innovation Space 2016

Noch professioneller !
Holzspalter 13 - 17 - 22 - 27 Tonnen

 Mehr Geschwindigkeit -  Mehr Sicherheit - Mehr Kraft
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Spaltlänge bis
zu 115 cm

Zylinderhub 105 cm,
werkzeuglos absenkbar

Mechanischer Stammheber mit 
automatischer Verriegelung

 (praktisch für die kurze Holzstücke)

Kat. I und II

Robuste und leise 
Zapfwellenpumpe aus Guss
( Ausser 13 to )

Massiver Stahlträger

Holzablage mit Haltekralle 
und Sappie- und Axthalterung

langer und ergonomisch
geformter Spaltkeil

u
u

Große Vollstahl-Bodenplatte
mit schrägen Kanten

Europäisches
Patent

Design 
Abdeckung

Leicht Verstellbare 
Haltekralle in

 neun Positionen

Mechanischer Stammheber
( serienmässig ) mit

automatischer Verriegelung
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< 110 cm >
Ø 70 cm

VPE13
mit hydraulischem Stammheber VPF 17 mit Seilwinde

Stehender Holzspalter 13/17 to - Serie V13/17

n Holzspalter V13/17 - 13/17 Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand Sicherheitsschaltung
- Verstellbare Haltekralle
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Zylinderhub 1.050 mm,  werkzeuglos absenkbar  
- Mechanischer Stammheber 
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung 
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Aluminiumpumpe
- Halterung für Handsappie
- Doppelpumpe bei allen Modellen
    mit E-Motor (Ab V17)
- Gusspumpe, robust und leise
   (Ab V17  - bei Zapfwellenantrieb) 

VERSIONEN VEL13
VEL130100

VHY13
VHY130100

VPF13
VPF130100

VHE13
VHE130100

VPE13
VPE130100

Spaltkraft (to) 13 13 13 13 13

Öffnungsweite (cm) 115 115 115 115 115

Pumpe Einfach - Einfach Einfach Einfach

Antrieb  400 V / 6,6 kW Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik
u. E-Motor 400 V

Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

7,4
20

11,5 *
10,6
26
18

*/7,4
*/20

*/11,5

10,6/7,4
26/20

18/11,5

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 * 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 28 * 45 */28 45/28

Abmessungen (HxLxB cm) 262 ( Arbeitsposition ) / 200 ( Transportposition ) x 135 x 120

Eigengewicht (kg) 430 344 398 435 435

ZUBEHÖR Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 28 / 29
*abhängig von der Traktorleistung
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< 110 cm >
Ø 80 cm

Messingführung mit Schmiernippel

Messer aus hochwertigem Vollstahl

Patentierten mechanischen
Stammheber serienmässig

Robuste und einstellbare Haltekralle, 
mit Gaz-Zylinder

Stehender Holzspalter 13/17 to - Serie V13/17

VERSIONEN VEL17
VEL170100

VHY17
VHY170100

VPF17
VPF170100

VHE17
VHE170100

VPE17
VPE170100

Spaltkraft (to) 17 17 17 17 17

Öffnungsweite (cm) 115 115 115 115 115

Pumpe Doppel - Einfach Doppel Einfach/Doppel

Antrieb 400 V / 4,8 kW Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik
u. E-Motor 400 V

Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

9,5
21,0
14,2

*
11,8
27,9
17,6

*/  9,5
*/20,9
*/14,2

11,8/  9,5
27,9/21,0
17,6/14,2

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 * 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 43 * 57 */43 57/43

Abmessungen (HxLxB cm) 262 ( Arbeitsposition ) / 200 ( Transportposition ) x 135 x 120

Eigengewicht (kg) 445 360 426 450 472

ZUBEHÖR Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 28 / 29
*abhängig von der Traktorleistung
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VPE22
mit hydraulischer stammheber

Stehender Holzspalter 22/27 to - Serie V22/27

n Holzspalter V22/27 - 22/27 Tonnen
- Einfache und leichtgängige  2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Verstellbare Haltekralle
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Zylinderhub 1.050 mm,  werkzeuglos absenkbar  
- Mechanischer Stammheber 
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung 
- Dreipunktanbau Kat. I und II 
- Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor  
- Gusspumpe, robust und leise 
   (bei Zapfwellenantrieb) 
- Halterung für Handsappie

VERSIONEN VEL22
VEL220100

VHY22
VHY220100

VPF22
VPF220100

VHE22
VHE220100

VPE22
VPE220100

Spaltkraft (to) 22 22 22 22 22

Öffnungsweite (cm) 115 115 115 115 115

Pumpe Doppel - Einfach Doppel Einfach/Doppel

Antrieb 400 V / 6,6 kW Schlepperhydraulik Zapfwellenantrieb Schlepperhydraulik
u. E-Motor 400 V

Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

8,0
24,8
15,4

*
11,4
23,3
17,1

*/  8,0 
*/24,8
*/15,4

11,4/  8,0
23,3/24,8
17,1/15,4

Füllmenge Hydrauliköl (L) 62 * 62 62 62

Pumpenleistung (L/min) 58 * 69 */58 69/58

Abmessungen (HxLxB cm) 264 ( Arbeitsposition ) / 202 ( Transportposition ) x 155 x 150

Eigengewicht (kg) 569 440 542 574 599

ZUBEHÖR Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 28 / 29
*abhängig von der Traktorleistung

< 110 cm >
Ø 100 cm VPE27
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Grosse rutschfeste Bodenplatte Hydraulischer Stammheber ( option )

Sappie und Axthalterunglanger, speziell geformter Spaltkeil

Stehender Holzspalter 22/27 to - Serie V22/27

VERSIONEN VEL27
VEL270100

VPF27
VPF270100

VPE27
VPE270100

Spaltkraft (to) 27 27 27

Öffnungsweite (cm) 115 115 115

Pumpe Doppel Einfach Einfach/Doppel

Antrieb 400 V / 6,6 kW Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb
u. E-Motor 400 V

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

8
16,2
11,7

10,3
30,4
15,3

10,3/8
30,4/16,2
15,3/11,7

Füllmenge Hydrauliköl (L) 70 70 70

Pumpenleistung (L/min) 58 81 81/58

Abmessungen (HxLxB cm) 264 ( Arbeitsposition ) / 202 ( Transportposition ) x 155 x 150 cm

Eigengewicht (kg) 630 603 655

ZUBEHÖR Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Optionen und Zubehör auf Seite 28 / 29

< 110 cm >
Ø 100 cm
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* Weitere Modelle und set auf Anfrage

Mechanischer Stammheber
( serienmässig ) 

Hydraulischer Stammheber
( option )Sappie 380 / 800 mm

Fahrvorrichtung V13/17 ( 3 Räder )
2 Räder bei VH13/17 - Modellen

Drehzahl und Stundenzähler
( Zapfwellenantrieb )

Alles für eine optimale
Ausrüstung Ihres

Holzspalters

Zubehör - Serie V13/17/22/27

Umbausatz VHY13 auf VPF13* TRA00051

Umbausatz VHY17 auf VPF17* TRA00052

Umbausatz VHY22 auf VPF22* TRA00049

Stammheber hydraulisch V13 / V17 LBH001000

Stammheber hydraulisch V22 / V27 LBH002000

Fahrvorrichtung V13/17 ( 3 Räder ) Kat.2 RTM000202

Fahrvorrichtung V13/17 hydraulisch 
( 2 Räder ) Kat.2 RTM000300

Ölkühler 13/17 - empfehlenswert bei intensiver Nutzung
( 12 V  muss vorhanden sein ) REF10000

Ölkühler 22/27 - empfehlenswert bei intensiver Nutzung
( 12 V  muss vorhanden sein ) REF10001

Gelenkwelle Typ 3 / Langwinkel CAR00001A / CAR00025

Set Drehzahlmesser / Stundenzähler VPF COM000500

Sappie 380 mm / 800 mm SAP00001 / SAP00002

Das Zubehôr für die Holzspalter-Serien V13/17/22/27 kann bereits in unserem Werk oder vor Ort mit 
unseren Anbausätzen montiert werden. Bei der Bestellung einer Seilwinde oder eines Ölkühlers wird die 
Modellbezeichnung und das Herstellungsjahr des Spalters benötigt. 
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Mechanisch gesteuerte Winde für 
stehende Holzspalter mit
Endabschalter beim
Seil aufrollen Zugkraft 600 kg 
( Informationen Seite 21 )

Blochstreifhaken

Holzzange  ( Öffnungsweite 55/70 cm )

29

Seilwinden mit Endschalter am Seilaufrollen

Zubehör

Funk gesteuerte Winde für stehende 
Holzspalter  mit Endabschaltung beim 
Seil aufrollen Zugkraft 600 kg
( Informationen Seite 21 )

Hydraulische Seilwinden : V13 / 17 / 22 / 27
mechanisch oder Funk-gesteuert

Hydraulische Seilwinde  mech. gesteuert  V13/17 TTB100001

Hydraulische Seilwinde  mech. gesteuert  V22/27 TTB200001

Hydraulische Seilwinde mit Funk V13/17 TTB100002

Hydraulische Seilwinde mit Funk V22/27 TTB200002

Zange für Seilwinden 2T Öffnungsweite 70 cm PIN000300

Zange für Seilwinden 1,5T Öffnungsweite 55 cm PIN000200

Blochstreifhaken für Seilwinden CRO000100

Zubehör
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Holzspalter mit Straßenfahrwerk



3131
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VMR-S17

VMR-S12

Holzspalter auf Fahrwerk 12/13/16/17 to - Serie VMR-S 

n VMR-S 12 - 16 Tonnen
Der ideale Spalter für einen Quad für unwegsame Gelände. 
- Mechanische Kippung mit inklusive Handseilwinde
- Benzinmotor VANGUARD 10 PS Doppelpumpe
- 2-Handbedienung 
- Absenkbarer Zylinder für den leichten Transport und Lagerung.
- Für eine maximale Robustheit, ist der Stahlträger in der     
   Bodenplatte versenkt und geschweisst.
- 2 Spaltgeschwindigkeit
- Messingführung
- Mechanischer Stammheber serienmässig

n VMR-S13 - 17 Tonnen
Die VMR-S mit eine grössere Öffnungsweite.
- Öffnungsweite : 115 cm
- Verstellbare Haltekralle für alle Ihre Holzklötze zu blockieren
- Holzhalterung mit verstellbarer Kralle und Sappiehalterung
- Messingführungen mit Schmiernippel
- Rutschfeste vollstahl  Bodenplatte mit schrängen Kanten
   für einen besseren Umgang mit dem Holz
- Mechanischer Stammheber serienmässig

VERSIONEN VMR-S12 ESS DP
VMR120306

VMR-S16 ESS DP
VMR160323

VMR-S13 ESS DP
VMR130901

VMR-S17 ESS DP
VMR170901

Spaltkraft (to) 12 16 13 17

Öffnungsweite (cm) 108 108 115 115

Pumpe Doppel Doppel Doppel Doppel

Antrieb
Tankkapazität

Benzin Vanguard 10 PS
5,5 L

Benzin Vanguard 10 PS
5,5 L

Benzin Vanguard 10 PS
5,5 L

Benzin Vanguard 10 PS
5,5 L

Geschwindigkeit 1/2 / 
Rücklauf (cm/s) 14,1 / 24,9 / 22,3 9,8 / 20,7 / 14,1 9,5 / 25,5 / 15,2 9,8 / 20,7 / 14,1

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Abmessungen (HxLxB cm) ( Transportposition ) : 190 x 120 x 214 / ( Arbeitsposition ) : 250 ( 260 en 17To ) x 120 x 218

Eigengewicht (kg) 412 451 448 474

Modelle mit E-Motor. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

Hydraulischer Stammheber V12/V16  VMRS LBH000400

Hydraulischer Stammheber V13/V17 VMRS LBH001200

Aufpreis für Honda Motor ( GX270 )

Nach den geltenden Vorschriften, ist es nicht erlaubt, eine Seilwinde auf Holzspalter mit Fahrwerk zu montieren.

Siehe VMR
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VMR16ESS

Holzspalter mit Straßenfahrwerk 12/16 to - Serie VMR

n Holzspalter VMR 12 - 16 Tonnen

Die VMR Spalter bieten Robustheit und Leistung.
- Hydraulische Kippung des Spalters in Arbeitsposition
- Straßenzulassung nach Europäische Richtlinie 2007/46/CE
- Ergonomische 2-Handbedienung
- 2 Spaltgeschwindigkeit
- Vollstahl rutschfeste Bodenplatte
- Messingführung
- Halterung für Sappie
- Mechanischen Stammheber serienmässig
- Zubehör Seite 35 

VERSIONEN VMR12ESS DP
VMR120111

VMR16ESS-9 DP
VMR160120

VMR16ESS-13DP
VMR160121

VMR16ESS-13DP
Elektrostart

VMR160128
Straßenzulassung

Spaltkraft (to) 12 16 16 16

Öffnungsweite (cm) 108 108 108 108

Pumpe Doppel Doppel Doppel Doppel

Antrieb
Tankkapazität

9PS Honda Benzin
5,3 L

9PS Honda Benzin
5,3 L

13PS Honda Benzin
6,1 L

13PS Honda Benzin
Elektrostart

6,1 L

Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

14
25
22

9
19,7
13,3

9
19,7
13,3

9
19,7
13,3

Füllmenge Hydrauliköl (L) 24 24 24 24

Pumpenleistung (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Abmessungen (HxLxB cm) ( Transportposition ) : 186 x 126 x 295 / ( Arbeitsposition ) : 250 x 126 x 287

Eigengewicht (kg) 505 525 530 545

Modelle mit Zapfwellenantrieb, E-Motor oder kombiniertem Antrieb. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR

Achse mit Feststellbremse  

Stammheber hydraulisch V12/16 für VMR LBH000500

Ersatzrad SUP00011

Diebstahlsicherung ANT00005

Nach den geltenden Vorschriften, ist es nicht erlaubt, eine Seilwinde auf Holzspalter mit Straßenfahrwerk zu montieren.

12 To  < 100 cm >
Ø 70 cm

16 To  < 100 cm >
Ø 80 cm
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Holzspalter mit Straßenfahrwerk 13/17 to - Serie VMR

n Holzspalter VMR 13 - 17 Tonnen
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung   
   Verstellbare Haltekralle
- 2 Spaltgeschwindigkeiten Kolbenschnellrücklauf
 - Zylinderhub 1.050 mm,  werkzeuglos absenkbar
- Mechanischer Stammheber
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten 
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung mit Schmierung 
- Halterung für Sappie  Kugelkopfkupplung K 50
- Beleuchtung 
- Straßenfahrwerk (max. 80 km/h)
- Benzin- oder E-Motor  
- EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Zulassungspapiere) 
- Zubehör Seite 35 

VERSIONEN
VMR13ESS-9DP

VMR130101

VMR17ESS-9DP

VMR170101

VMR17ESS-13DP

VMR170102

VMR17ESS-13DP
Elektrostart
VMR170103

Straßenzulassung

Spaltkraft (to) 13 17 17 17

Öffnungsweite (cm) 115 115 115 115

Pumpe Doppel Doppel Doppel Doppel

Antrieb
Tankkapazität

9PS Honda Benzin 
5,3l

9PS Honda Benzin
5,3 L

13PS Honda Benzin
6,1 L

13PS Honda Benzin
Elektrostart

6,1 L
Geschwindigkeit 1 (cm/s)
Geschwindigkeit 2 (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

9,5
25,5
15,2

9,1
20,3
12,8

9,1
20,3
12,8

9,1
20,3
12,8

Füllmenge Hydrauliköl (L) 24 24 24 24

Pumpenleistung (L/min) 36,2 36,2 36,2 36,2

Abmessungen (HxLxB cm) ( Transportposition ) : 195 x 126 x 303 / ( Arbeitsposition ) : 260 x 126 x 318

Eigengewicht (kg) 530 555 560 575

ZUBEHÖR

Achse mit Feststellbremse

Stammheber hydraulisch V13/17 für VMR LBH001100

Ersatzrad SUP00011

Diebstahlsicherung ANT00005

Nach den geltenden Vorschriften, ist es nicht erlaubt, eine Seilwinde auf Holzspalter mit Straßenfahrwerk zu montieren. 

13 To  < 110 cm >
Ø 70 cm

17 To  < 110 cm >
Ø 80 cm

VMR17ESS
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Zubehör - Serie VMR

Diebstahlsicherung ANT00005

Ersatzrad  SUP00011

Achse mit Feststellbremse 

Stammheber hydraulisch 12/16 für VMR  LBH000500

Stammheber hydraulisch 13/17 für VMR  LBH001100

OPTIONEN

SERIENMÄSSIG

Sicherheitsstift zum
Halten des Stammhebers 

während des
Transports

Breiterer
Reflektorträger

für mehr Sicherheit
Kabeldurchführung 

für Beleuchtung
Hydraulisch kippbar 
zur Arbeitsposition 

Diebstahlsicherung Ersatzrad 
Achse mit

Feststellbremse 
Stammheber
hydraulisch 
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Liegende Holzspalter
  Anzündeholzmaschine 

36
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Abschaltsystem für Rücklauf

Drücker

Bedienplatz

Ablagetisch

Hydraulischer Stammheber

HPF17

Keil 2/4  hydraulisch
verstellbar

Liegender Holzspalter  17 to - Serie H17 

n Holzspalter H17 - 17 to
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Spaltkeil hydraulisch verstellbar
- Ablagetisch mit Stützfuß
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Hydraulische Ladevorrichtung
- Spaltkreuz 4 Teile
- Messingführung mit Schmierung
- Ergonomische Bedienhöhe
- Robust und langlebig

VERSIONEN HPF17
HPF170100

HEL17
HEL170100

HPE17
HPE170100

Spaltkraft (to) 17 17 17

Öffnungsweite (cm) 115 115 115

Pumpe Guss / Einfach Aluminium / Doppel Einfach / Doppel

Antrieb Zapfwellenantrieb 400 V / 4,8 Kw Zapfwellenantrieb +
E-Motor 4,8 Kw

Geschwindigkeit 1 / 2 / Rücklauf (cm/s) 11,8 / 27,9 / 17,6 9,5 / 21 / 14,2 Siehe HPF17 und HEL17

Füllmenge Hydrauliköl (L) 28 28 28

Pumpenleistung (L/min) 57 43 57 / 43

Abmessungen (HxLxB cm) ( Arbeitsposition ) : 175 x 400 x 175
( Transportposition  ) : 175 x 225 x 156

Eigengewicht (kg) 700 725 750

ZUBEHÖR

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Beleuchtung RAM00300

Sappie 380 mm / 800 mm SAP00001  / SAP00002

< 115 cm >
Ø 80 cm
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Großer
Ablagetisch

Spaltkeil 2/4 hydraulisch
 verstellbar

AutoSpeed-Funktion

Hydraulische  Ladevorrichtung

HPF28 Mit 3-punkt Anbau

Attelage 3 points tracteur Spaltkreuz 
6-fach

Die Seilwinden können entweder bereits im Werk
oder vor Ort mit unseren Anbausätzen montiert werden.

- Zugkraft : 600 kg
- Seil : 20 m Länge ; Ø 6 mm

- Seilgeschwindigkeit : bis 0,5 m / s - verstellbar
- 12 V vom Traktor muss vorhanden sein

n Liegender Holzspalter 28 to
mit Dreipunktaufnahme - 28 to
Ein kraftvoller Spalter mit einem
ergonomischen Arbeitsplatz.

Seilwinde mit Funk für 28 t

Dreipunktanbau

Liegender Holzspalter 28 to mit Dreipunktaufnahme - Serie H28 

VERSIONEN HPF28
HPF282200

HEL28
HEL282200

HPE28
HPE282200

Spaltkraft (to) 28 28 28

Öffnungsweite (cm) 120 120 120

Pumpe Doppel Dreifach Doppel/Dreifach

Antrieb Zapfwellenantrieb 400 V / 9,2 kW Zapfwellenantrieb 
+ E-Motor 400 V

Automatischer Stempelvorlauf (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

24,0
21,8

22,7
16,2

24,0 / 22,7
21,8 / 16,2

Füllmenge Hydrauliköl (L) 75 75 75

Pumpenleistung (L/min) 89 87,8 89 / 87,8

Abmessungen (HxLxB cm) ( Transportposition ) : 182 x 178 x 240 /( Arbeitsposition ) : 182 x 226 x 405

Eigengewicht (kg) 1080 1115 1205

ZUBEHÖR

Spaltkreuz 6-fach FCX001001

Hydraulische Seilwinde mit Funk TTB000303

Beleuchtung mit Halter für die 3-Punkt Modelle RAM00200

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Seilwinde kann entweder bereits in unserem Werk oder vor Ort mit unseren Anbausätzen montiert werden. 12 V muss vorhanden sein

< 120 cm >
Ø 110 cm
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HPF28 ESS auf Fahrwerk

Hydraulische Ladevorrichtung

Spaltkeil 2/4 hydraulisch
verstellbar

Grosser
Ablagetisch

mit Fahrwerk
bis 25km/h

AutoSpeed-Funktion

n Liegender Holzspalter 28 to auf Fahrwerk - 28 to
Ein mobiler und leistungsstarker Holzspalter mit einem 
ergonomischen Arbeitsplatz.

Liegender Holzspalter 28 to auf Fahrwerk - Serie H28 ESS 

VERSIONEN HPF28 ESS
HPF282202

HPE28 ESS
HPE282202

Spaltkraft (to) 28 28

Öffnungsweite (cm) 120 120

Pumpe Doppel Doppel/Dreifach

Antrieb Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb 
+ E-Motor 400 V

Automatischer Stempelvorlauf  (cm/s)
Stempelrücklauf (cm/s)

24
21,8

24,0 / 22,7
21,8 / 16,2

Füllmenge Hydrauliköl (L) 75 75

Pumpenleistung (L/min) 89 89 / 87,8

Abmessungen (HxLxB cm) 190 x 190 x 473

Eigengewicht (kg) 1240 1410

ZUBEHÖR

Spaltkreuz 6-fach FCX001001

Hydraulische Seilwinde mit Funk für H28 mit Fahrwerk TTB000302

Gelenkwelle Typ 3 für 28 t Verlängerung für Fahrwerk CAR00015A

Sappie 380 mm / 800 mm SAP00001  / SAP00002

Seilwinde kann entweder bereits in unserem Werk oder vor Ort mit unseren Anbausätzen montiert werden. 12 V muss vorhanden sein

< 120 cm >
Ø 110 cm

Auf der Straße bis 25km/h
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n SPLITOMAT - Anzündholzmaschine
- Vollautomatischer Betrieb
- Taktzeit Spaltsystem 150 mm: 1,50 s / 200 mm: 1,87 s
- Spaltkraft 5 t
- Austragsrutsche 1.200 mm
- Zuführrutsche 1.200 mm
- Neigung Zuführrutsche verstellbar
- Klappbare Rutschen
- Phasenwender
- X-förmiges Spaltmesser
- Einstellbare Scheitkantlänge
- Ölkühler
- Sichere Bedienung / Befüllung
- Für den professionellen Einsatz

SPLITOMAT mit Rotabagga-Absacksystem
für 3 Säcke 40 L

VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

SPLITOMAT mit Abfülltisch
für Abfüllsacks 24 L oder 40 L

X-förmiges
Spaltmesser

Spannhebel des Förderbandes

Steckdose mit Wechselrichter

Verstellrad zum stufenlosten 
verstellen des Holzvorschub

Übersichtliches Bedienfeld

Phasenwender

120 cm klappbare Holzrutschen
zum Zuführen und Austragen

Sicherheitssensor
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Eigenschaften des zu verwendenden Holzes

    * Benötigt 400 V + Neutral 

SPLITOMAT - Anzündholzmaschine
Vollautomatischer Betrieb

VERSIONEN SPLITOMAT
MAB250001

Holzlänge (cm) Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20

Minimal Ø  Rundholz (mm) 50

Maximal Ø  Rundholz (mm) 250

Schnittgrösse Verstellbar mit Potentiometerrad

Füllmenge Hydrauliköl (L) 52

Öltyp HV32

Filter 25 microns

Spaltkraft (To) 5

Taktzeit In 20 cm :1.87 sek
In 15 cm :1.50 sek

Ölkühler Serienmässig

Steckertyp
3 x 400 V + Neutral + Erde
16 A mit Phasenwender

Typ 400V

Leistung 6.6 kW

Transport Gabelstapler und Kran

Eigengewicht (kg) 590

Abmessungen in Transportstellung (H x L x B cm)                215 x 250 x 130

Kanal Eingang /
Kanal Ausgang (cm) 120 klappbar

ZUBEHÖR                                                                         

Rotabaga-Absacksystem - 3 Säcke 40 L MAB250100

Abfülltisch      MAB250110

Säcke 24 L - 500, 1000 ou 2000 Stück FIL000124

Säcke 40 L - 500, 1000 ou 2000 Stück FIL000140

SPLITOMAT
Ø Rundholz max. (mm) 250
Holzlänge (cm) Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20
Holzart empfehlenswert : Weißholz (Fichte) / Birke / faserarmes Holz
Holzart nicht empfohlen : astiges Holz / Holzpaletten / Altholz
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Aufnahme für Rotator

30

46

46/48

Kranspalter 25 to - Modell HHY25

VERSIONEN HHY25 GRUE
HHY251016

Spaltkraft (to) 25

Öffnungsweite / Zylinderhub (cm) 115 / 105

Antrieb Schlepperhydraulik

Geschwindigkeit abhängig von der Traktorleistung

Abmessungen (HxPxB cm) ( Transport ) : 60 x 65 x 198 / ( Arbeit ) : 258 

Eigengewicht (kg) 425

ZUBEHÖR  

Euro-Aufnahme für Frontladeranbau ATT10003

Aufnahme für Rotator 30 ATT10000

Aufnahme für Rotator 46 ATT10001

Aufnahme für Rotator 46/48 ATT10002

< 110 cm >
Ø 100 cm

n Holzspalter HHY25 KRAN/FRONT
        25 Tonnen
Der geniale Spalter für den Anbau an 
Frontlader, Forstkräne und Bagger.
- Messingführung 
- Einschiebbarer Zylinder (ohne Werkzeug) 
- Vielseitig einsetzbar durch verschiedene  
   Aufnahmemöglichkeiten
- Robust und langlebig



433743
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SÄGEN

44
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WSA 650 ED
Elektrisch mit Direktantrieb

Sicher und Leistungsfähig, diese Säge istfür anspruchsvolle 
Privatkunde geeignet.
- Hartmetall Sägeblatt Ø650 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Schutzschalter gegen Überlastung
- Nullspannungsauslöser auf den Hauben
- 3 Räder und einen Transporthebel
   für eine einfache Bewegung
- Betätigungssystem der ergonomische Wippe
- Schutzhaube für die Wippe
- Längenanzeiger serienmässig
- Verstärkte geschweiβte Konstruktion
- Automatischer Holzhaltearm während dem Sägen
- Säge nach Norm EN 1870-6-2017

n Wippkreissägen - WSA 650 ED

Wippkreissägen mit Schutz - Serie WSA 650

Der Niederhalter verhindert ein
Verdrehen des Holzes Längenanschlag

Fahrwerk mit 3. Rad und 
Transportgriff Sägeblatt leicht zugänglich 

VERSIONEN WSA-650 ED
SCI003754

Antrieb E-Motor 230V  3.5 kW / 16 A Direktantrieb

Sägeblatt HM-bestückt
Ø700/30 mm, 42 Zähne serienmässig

Schnitttiefe (cm) 22

Drehzahl bei E-Motor (U/min) 1400

Poids (kg) 144

ZUBEHÖR  

Fahrwerk WSA : mit 3. Rad und Transportgriff TIM000300

Ersatzsägeblatt Ø 650/30 mm LAM00009

Wippeverlängerung RAL00005

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002
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WSA 700 Ess
mit Keilriemen

Längenanschlag

Wippkreissägen mit Schutz - Serie WSA

 - Fahrwerk mit 3. Rad und Transportgriff
 - Hochwertige Pulverbeschichtung
- Wippenarretierung
 - Phasenwender, Überlastschutz
    und Sicherheitsendabschalter bei E-Motor 
 - Not-Halt Hebel bei Zapfwellenantrieb
 - Schutzabdeckung nach EN-Norm 1870-6
 - Einstellbarer Längenanzeiger
 - Rollgriff zur einfacheren Bedienung
-  Holzniederhalter Stabile, gekantete Wippe
-  Breite Reifen
-  EG-Baumuster geprüft

n Wippkreissägen - WSA 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 Ess

Fahrwerk WSA
( nicht für Strassenverkehr )

VERSIONEN WSA-700 ED
SCI003758

WSA-700 EC
SCI003757

WSA-700 P
SCI003755

WSA-700 PE
SCI003756

WSA-700 Ess
SCI003759

Antrieb
E-Motor 400 V 
5.5 kW / 16 A
Direktantrieb

E-Motor 400 V 
7.5 kW / 16 A 

Keilriemen

Zapfwellenantrieb
mit Keilriemen

E-Motor 400 V  
7.5 kW  / 16 A

Zapfwellenantrieb 
mit Keilriemen

Benzinmotor 
9 PS

Briggs mit
Keilriemen

Sägeblatt HM-bestückt
Ø700/30 mm, 42 Zähne serienmässig serienmässig serienmässig serienmässig serienmässig

Schnitttiefe (cm) ca. 24 ca. 24 ca. 24 ca. 24 ca. 24

Drehzahl bei E-Motor (U/min) 1350 1350 1350

Eigengewicht (kg) 144 164 177 222 188

ZUBEHÖR  

Fahrwerk WSA : mit 3. Rad und Transportgriff TIM000300

Ersatzsägeblatt Ø 700/30 mm LAM00011

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Wippeverlängerung RAL00005

3-Phasen-Stecker 16A PRI00002
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WSA 700 ED
E-Motor mit Direktantrieb

WSA 700 EC
E-Motor mit Keilriemen

WSA 700 PE
E-Motor + Zapfwellenantrieb
mit Keilriemen

WSA 700 P
Zapfwellenantrieb
mit Keilriemen

Längenanschlag
 Fahrwerk mit 3. Rad

und Transportgriff
und Transportgriff

Schutzabedeckung nach
Norm EN 1870-6 : 2017

Not-Halt Hebel  mit Bremse
( bei Zapfwellentrieb )

WSA - 700 ED  - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 ESS

Der Niederhalter verhindert ein
Verdrehen des Holzes Sägeblatt leicht zugänglich 
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Elektrisches Förderband

Manuelle Winde zum Span-
nen und Entspannen des 
Förderbandes

Fahrwerk mit Rädern,
davon 2 Lenkrollen

Geteilte Segmente

Kurbel zur 
Höhenverstellung

Einfülltrichter

Deichsel mit Anhängerkupplung

Deichsel mit Anhängerkupplung

Universal-Förderbänder 5 M - Serie TMB

n Förderbänder 5 M - TMB
- Manuelle Winde zum Spannen und Entspannen  
des Förderbandes 
- 3-teilig teleskopierbar 
- Geteilte Segmente
- Sicherungsklappe
- Fahrwerk mit 4 Rädern,  
davon 2 Lenkrollen
- Deichsel mit Anhängekupplung K50 
- Nur für Scheitholz

VERSIONEN
E-Motor 

1-Phasig oder 3-Phasig
TMB005010
TMB005020

Hydraulisch
TMB005000

Benzinmotor
TMB005030

Breite (cm) / Gesamtlänge (m) 35 / 5 35 / 5 35 / 5

Geschwindigkeit (m/s) 0,6 abhängig von
der Traktorleistung 0,4 - 0,9

Motor 0,75 kW X 4 CV

Be-Entladehöhe (cm) 60 / 
Min: 170 - Max: 300

60 / 
Min: 170 - Max: 300

60 / 
Min: 170 - Max: 300 

Trichterabmessung (cm) 70 x 40 70 x 40 70 x 40

Transportabmessungen
(HxLxB cm) 160 x 260 x 120

Eigengewicht (kg) 286 275 323

ZUBEHÖR  

Hydraulische Durchflussregelung für Hy-Version REG000100

Zugöse ANN00004

Ausführungen ohne Tragrahmen :

   Nur Förderband mit Antrieb TSC 400 V TSC005020

   Nur Förderband mit Antrieb TSC 230 V TSC005010

   Nur Förderband mit Antrieb TSC hyd TSC005000

1-Phasig
3-Phasig

*nicht für Strassenverkehr
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Kein direkter
Zugang zum Sägeblatt

Wippe mit Schutzdeckel und
Rollgriff zur einfacheren Bedienung

 Stutzfuss

Ein/Ausfahren des Förderbandes 
und Neigungseinstellung durch 

manuelle Winde

Sicherungsklappe auf Förderband

Dreipunktanbau

Not-halt Hebel für
Zapfwellenantrieb

HANDSÄGEN

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- Schnittlänge von 200 - 500 mm einstellbar
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Wippenarretierung
- Not-Halt Hebel
- Schutzabdeckung nach EN-Norm 1870-6
- Einstellbarer Längenanzeiger
- Rollgriff zur einfacheren Bedienung
- Holzniederhalter
- Stabile, gekantete Wippe
- EG-Baumuster geprüft
- Ölversorgung Förderband über Schlepperhydraulik oder eigene Ölversorgung



51

Sciomat-  Wippkreissägen mit Förderband

VERSIONEN SCIOMAT H
SCI003750

SCIOMAT P
SCI003751

Antrieb Zapfwellenantrieb +
Schlepperhydraulik

Zapfwellenantrieb +
Eigene Ölversorgung

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700mm serienmässig

Ø Minimal / Maximal Ø Rundholz, (mm) 40 - 240

Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)    240 x 140 x 120

Maximal Länge bei Förderband (m) 5

Maximal Auswurfhöhe bei Förderband (m) 3

Eigengewicht (kg) 369 410

ZUBEHÖR  

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700/30mm LAM00011

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Wippeverlängerung RAL00005

Wippe mit Schutzdeckel für maximale
Sicherheit

Schnittlängeeinstellung von 20 bis 50 cm,
jeden cm

Holzniederhalter
Förderband-Geschwindigkeit 

stufenlos einstellbar



5252

 

Profisägen
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5 m  Förderband
( Option : schwenkbar oder  

mit 2 m Länge )

geteilten Segmenten 

Antriebskupplung für Sägeblatt
mit Notabschaltung

Sicherungsklappe

Verladehilfe - Palettengabel

Dreipunktanbau

Schräge Wippe
mit Schutzabdeckung

Steuerung
des Förderbandes

Verstellbare Holzablage

Stützfuss

Einstellbarer
Längenanschlag
von 20 – 52 cm

SOLOMAT AUTO

Wippkreissäge mit Wippe und Förderband
Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017
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Das schwenkbare Förderband ermöglicht eine 
einfache und praktische Beladung des Anhängers 
oder der Gitterboxen. Die Steuerung des Förder-

bandes befindet sich direkt am Bedienpult.Europäisches Patent

Der Niederhalter verhindert
ein verdrehen des Holzes

HANDSÄGEN

HALBAUTOMATISCHE SÄGEN

AUTOMATISCHE SÄGEN

Das Kippen des Stegs erfolgt manuell

Das Kippen des Bocks erfolgt hydraulisch

Das Kippen des Bocks erfolgt automatisch

Mit mechanischer Wippe

Mit hydraulischer Wippe

Mit automatischer Wippe 

Verstellbarer Längenanschlag
mit Feinstufen von 20 – 52 cm

Wippkreissäge mit Wippe und Förderband
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2 m oder 5 m 
Förderband

Sicherungsklappe

Holzablage

Einstellbarer Längenanschlag
von 20 – 52 cm

Schräge Wippe
mit Schutzabdeckung

Verladehilfe - Palettengabel

Förderband-Geschwindigkeit
stufenlos einstellbar

MECHANISCH

HANDSÄGEN

Das Kippen des Stegs erfolgt manuell
mit MECHANISCHER Wippe
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Sägemehlabfuhrleitung

Wippkreissäge mit mechanischer Wippe und Förderband

n Förderband 2 m
2 - teiliges Teleskop-Förderband mit
mechanischer Bandspannung, geteilte Segmente,
Bandbreite ca. 35 cm,

n Förderband 5 m
3 - teiliges Teleskop-Förderband mit
hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente,
Bandbreite ca. 35 cm,

VERSIONEN SIT-700E SIT-700P SIT-700PE

Mit mechanischer Wippe
und festes Förderband 2m SCI002741 SCI002723 SCI002731

Mit mechanischer Wippe
und festes Förderband 5 m SCI002742 SCI002722 SCI002732

Mit mechanischer Wippe und
schwenkbares Förderband 5 m SCI002742TO SCI002722TO SCI002732TO

Antrieb E-Motor 400V / 
7,5kW   Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb + 

E.Motor

Holzdurchmesser mini / maxi 50/220mm 50/220mm 50/220mm

Max. Auswurfhöhe bei Förderband : 2m / 5m 1,45 / 3m 1,45 / 3m 1,45 / 3m

Sägeblatt HM-bestückt,
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne serienmässig serienmässig serienmässig

Eigengewicht mit 2 m Förderband (Kg) 530 575 635

Eigengewicht mit 5 m 
schwenkbarem Förderband (Kg) 680 672 730

ZUBEHÖR  

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm LAM00039

Stundenzähler COM000400

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

SET zur Rüstung einer mechanischen Wippe in eine hydraulische Wippe*

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an. 



58

Holzablage

Verladehilfe - Palettengabel

Einstellung der
Wippgeschwindigkteit

Förderband-Geschwindigkeit
stufenlos einstellbar

Bedienung der
hydraulischen Wippe

5 m  Förderband
( Option : schwenkbar )

HALBAUTOMATISCH

HALBAUTOMATISCHE SÄGEN

Das Kippen des Bocks erfolgt hydraulisch
Mit hydraulischer Wippe

- Besonderer Komfort: Optimaler Standort für den Bediener,
    kein Kraftaufwand nötig, geschützt vor Lärm und Staub
- Stufenlose Einstellung der Wippgeschwindigkeit
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Hydraulische WippeBedienung und regulierung der Wippe

Wippkreissäge mit hydraulischer Wippe und Förderband

n Förderband 5 m
3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer 
Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm,
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

VERSIONEN SIT-700E  SIT-700P      SIT-700PE    
Mit hydraulischer Wippe

und festes Förderband 5 m SCI002744 SCI002724 SCI002734     

Mit hydraulischer Wippe und
schwenkbares Förderband 5 m SCI002744TO SCI002724TO SCI002734TO

Antrieb E-Motor 400V / 7,5kW   Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb + 
E.Motor

Holzdurchmesser mini / maxi 50/220mm 50/220mm 50/220mm

Max. Auswurfhöhe
bei Förderband 5m 3m 3m 3m

Sägeblatt HM-bestückt,
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne serienmässig serienmässig serienmässig

Eigengewicht mit 5 m 
schwenkbarem Förderband (Kg) 700 680 750

ZUBEHÖR  

Hartmetall-Sägeblatt  Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm LAM00039

Stundenzähler COM000400

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

SET zur Umwandlung einer mechanischen Wippe in eine hydraulische Wippe*  

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an.
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5 m  Förderband
( Option : schwenkbar )

Einstellbarer Längenanschlag
von 20 – 52 cm

Verladehilfe - Palettengabel

Dreipunktanbau

Förderband-Geschwindigkeit
stufenlos einstellbar

Stützfuss

AUTOMATISCHE SÄGEN

Das Kippen des Bocks erfolgt hydraulisch

Das Kippen des Bocks erfolgt automatisch
Mit automatischer Wippe 

- Besonderer Komfort: Optimaler Standort für den Bediener,
    kein Kraftaufwand nötig, geschützt vor Lärm und Staub
- Stufenlose Einstellung der Wippgeschwindigkeit
- Holzerkennung und automati-scher Start des Schneidevor-gangs
- Sensibilität des Sensors ein-fach einstellbar
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max. Holzdurchmesser

Wippkreissäge mit automatischer Wippe und Förderband

n Förderband 5 m
3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer 
Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm,
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

VERSIONEN SIT-700E*     SIT-700P**  SIT-700PE***         

Mit automatischer Wippe
und festes Förderband 5 m SCI002748 SCI002728  SCI002738   

Mit automatischer Wippe und
schwenkbares Förderband 5 m SCI002748TO SCI002728TO SCI002738TO

Antrieb E-Motor 400V / 7,5kW   Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb + 
E.Motor

Holzdurchmesser mini / maxi 50/220mm 50/220mm 50/220mm

Max. Auswurfhöhe
bei Förderband 5m 3m 3m 3m

Sägeblatt HM-bestückt,
Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne serienmässig serienmässig serienmässig

Eigengewicht mit 5 m 
schwenkbarem Förderband (Kg) 705 700 765

ZUBEHÖR  

Hartmetall-Sägeblatt  Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm  LAM00039

Stundenzähler COM000400

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

      * 400 V mit neutral
    ** 12 V muss vorhanden sein
  *** 12 V oder 400 V mit neutral abhängig von der gewählten Stromversorgung

Längenanschlag mit Kontaktschalter
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Eigene Ölversorgung

5m Förderband mit geteilten Segmen-
ten und hydraulischer Bandspannung 

mit doppelwirkendem Zylinder

Sicherungsklappe

Steuerungseinheit Trommel

Antriebskupplung für Sägeblatt 
mit Notabschaltung

Sägetrommel mit 4 Kanälen

Verladehilfe – Palettengabel

25 – 52 cm Schnittlänge,
werkzeuglos verstellbar,
kein Trommelwechsel notwendig

         AUTOMATISCHE TROMMELSÄGE  
Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

QUATROMAT
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Unserer automatischen Trommelsäge ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles und 
sicheres Sägen mit enorm hoher Leistung! maximaler Sicherheit

Trommel in 3 Teilen
Der untere Bereich der Trommel ist 3-teilig 
ineinander teleskopierbar, dies garantiert die 
Holzführung auf kompletter Länge. Somit ist 

störungssicheres Arbeiten gewährleistet

Trommelsäge 

Das schwenkbare Förderband ermö-
glicht eine einfache und praktische Be-
ladung des Anhängers oder der Gitter-
boxen. Die Steuerung des Förderbandes 

befindet sich direkt am Bedienpult. Europäisches Patent

Ein Sägeblatt-Wechsel ist ohne großen 
Aufwand möglich. 

Das Sägeblatt ist leicht zugänglich. 

Die Schnittlängen-Einstellung von
25 – 52 cm ist einfach ohne Werkzeug 
möglich.Es ist kein Trommelwechsel 

notwendig.

Der Niederhalter verhindert
ein Verdrehen des Holzes. Hartmetall-Sägeblatt

SicherheitszertifizierungWerkzeugkasten ( Option )



64

TRIOMAT  PTHO

n Automatische Trommelsäge Triomat - SAT3-700

Die automatische Trommelsäge mit 3 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles 
Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit. 
Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden. 

- Schnittlänge 250 - 520 mm
- Schnittlänge werkzeuglos verstellbar 
- Schnittleistung pro Stunde bis zu 14 Ster (ca. 19,6 SRm) 
- Schnitte pro Minute: 42 (E-Motor)  / 57 (Zapfwellenantrieb) 
- Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar Trommelgeschwindigkeit 
   stufenlos einstellbar 
- E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A
- Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- Nothebel Sägenantrieb (zur Riemenentspannung)
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich 
- Niederhalter
- 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung
   und doppelwirkendem Zylinder,  geteilte Segmente,
   Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm,
   Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Groß dimensioniertes Auswurfrohr für Sägespäne

3 Kanäle

AUTOMATISCHE TROMMELSÄGE  

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017
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Triomat -  Trommelsäge 

VERSIONEN

SAT3-700 PTH

Zapfwellenantrieb,
festes Förderband

SCI001771

SAT3-700 PETH
Kombinierter Antrieb mit 

Zapfwellenantrieb
und E-Motor,

festes Förderband
SCI001761

SAT3-700 PTHO

Zapfwellenantrieb,
schwenkbares Förderband

SCI001771TO

SAT3-700 PETHO
Kombinierter Antrieb mit

Zapfwellenantrieb und E-Motor,
schwenkbares Förderband

SCI001761TO

Kanäle der Sägetrommel                                                                                                                                                                                                       3

Holzlänge                                                                                                                       Bis 1m

Maximal Ø Rundholz / Halbrundholz (cm)                                        19 / 30

Maximale Schnitte pro Minute                                                               45

Verschiedene Schnittlängen (cm)                                                                                                                               25, 33, 52 + Zwischenstufen

Pumpe                                                                                                                                                                        14 L bei 540 U/min

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm                                                                                                                            6.0/4.5/ Ø30mm

Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe (m)                                                                                                                                                   5 / 3

Dreipunktanbau                                                                                                                                                                       kat. I und II

Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)                                                                                                                                      245 x 220 x 160

Gewicht (kg)                         894                                        977                                        910                                        993

ZUBEHÖR  

Umrüstsatz von QUATROMAT zu TRIOMAT TRA00200

Fahrwerk mit Beleuchtung ( 280 kg )  ( Siehe Seite 68 )

Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=72 LAM00032C

Beleuchtung RAM00100

Stundenzähler COM000300

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Gelenkwelle Typ 3 - Modelle mit Fahrwerk     CAR00015A

3-Phasen-Stecker 32A PRI00019

Werkzeugkasten CAI000100

n Förderband 5 m
3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, 
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
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QUATROMAT in Transportstellung

4 Kanäle

Quatromat -  Trommelsäge 

AUTOMATISCHE TROMMELSÄGE  

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

n Automatische Trommelsäge Quatromat- SAT4-700

Die automatische Trommelsäge mit 4 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles 
Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit.  
Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.

- Schnittlänge 250 - 520 mm
- Schnittlänge werkzeuglos verstellbar 
- Schnittleistung pro Stunde bis zu 18 Ster (ca. 25 SRm) 
- Schnitte pro Minute: 72 (E-Motor)  / 76 (Zapfwellenantrieb) 
- Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar 
- E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A
- Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- Nothebel Sägenantrieb (zur Riemenentspannung)
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich 
- Niederhalter
- 3-teiliges Teleskop-Förderband
   mit hydraulischer Bandspannung
   und doppelwirkendem Zylinder,  geteilte Segmente,
   Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm,
   Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Groß dimensioniertes Auswurfrohr für Sägespäne
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VERSIONEN

SAT4-700 PTH

Zapfwellenantrieb,
festes Förderband

SCI001711

SAT4-700 PETH 
Kombinierter Antrieb mit 

Zapfwellenantrieb
und E-Motor,

festes Förderband
SCI001701

SAT4-700 PTHO

Zapfwellenantrieb,
schwenkbares Förderband

SCI001711TO

SAT4-700 PETHO
Kombinierter Antrieb mit 

Zapfwellenantrieb und E-Motor, 
schwenkbares Förderband

SCI001701TO

Kanäle der Sägetrommel 4

Holzlänge bis 1m

Maximal Ø Rundholz, Halbrundholz (cm) 16 / 24

Maximale Schnitte pro Minute 60

Verschiedene Schnittlängen (cm)                                                                                                                                    25, 33, 52 + Zwischenstufen

Pumpe 14 L bei 540 U/min

Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm                                                                                     6.0/4.5 Ø30 mm

Förderbandlänge (m) / Maximale Auswurfhöhe (m)  5 / 3

Dreipunktanbau                                                                                                                                                                          Kat. I und II

Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)                                                                                                                                  245 x 220 x 160

Gewicht (kg)                      901                                          968                                          917                                          984

ZUBEHÖR  

Fahrwerk mit Beleuchtung ( 280 kg )  ( Siehe Seite 68 )    

Hartmetall-Sägeblatt Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=72 LAM00032C

Beleuchtung RAM00100

Stundenzähler COM000300

Gelenkwelle Typ 3 CAR00001A

Gelenkwelle Typ 3 - Modelle mit Fahrwerk           CAR00015A

3-Phasen-Stecker 32A PRI00019

Werkzeugkasten CAI000100

n Förderband 5 m
3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm,
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Quatromat -  Trommelsäge 
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Fahrwerk - SAT

TRIOMAT mit Fahrwerk

VERSIONEN
Fahrwerk mit Beleuchtung (280Kg)* 

POR000200 von Seriennummer  1 
bis 1020

POR000201 von Seriennummer 
1021 bis 1683

POR000202 ab Seriennummer 
1684

ZUBEHÖR
Beleuchtung RAM00100

Gelenkwelle Typ 3- Modell für Fahrwerk CAR00015A

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an.

n Fahrwerk für Trommelsäge
Gewinnen Sie an Mobilität mit der Fahrwerk
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Hebetisch

Hebetisch Umbauset für den hydraulischen 
Anschluss an die Säge 

QUATROMAT, TRIOMAT,
SOLOMAT

Direkte hydraulische
Verbindung zum Traktor

Kompakt für den Transport

SERIENMÄSSIG

* Geben Sie bei der Bestellung Modell- und Seriennummer der Maschine an.

OPTION

n Hebetisch
- 4 abnehmbare Rungen
- Hydraulische Höhenverstellung
- Fußpedal inkl. Anschlussleitungen
- Robuste Bauweise

VERSIONEN Hebetisch
ELE000100

Maximale Tragfähigkeit (kg)                                                                                                                                        1000                                                                                                                         

Maximale Höhe  (cm)                                                                                                                                                      103
Abmessung (cm) - Auflage ( L x B )                                                                                                                      105 x 85                                                                         
                                 - Gerät ( H x L x B )                                                                                                           38 x 126 x 85                                 
Eigengewicht  (kg)                                                                                                                                                            225

ZUBEHÖR

Kit für den hydraulischen Anschluss an die Säge SOLOMAT ELE000101

Kit für den hydraulischen Anschluss an die Säge TRIOMAT
und QUATROMAT

ELE000103
Modell von Seriennummer1684

ELE000102
Modell ab Seriennummer 1685 +
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n Brennholzwagen
Brennholzwagen aus Stahl, ideal zum Transport
von Holzscheiten bis 50cm Länge
- Griff aus massivem und elegantem   
   Holz zur einfachen Beförderung
- Abmessung : L 42 x T 49 x H 80 cm
- Gewicht : 32 kg ohne Inhalt
- Reifen aus Echtgummi

Individuelles Laserschneiden mit
Ihrem Logo ab einer Stückzahl von 10

VERSIONEN

Hartmetall-Sägeblatt Ø 550/30 mm x 3,8/2,8 mm, z= 36
Für Wippkreissägen mit Schutz - serie SWK 550 LAM00005

Hartmetall-Sägeblatt Ø 600/30 mm x 3,8/2,8 mm, z= 36
Für Wippkreissägen mit Schutz - serie SWK 600 LAM00007

Hartmetall-Sägeblatt Ø 650/30 mm x 4,2/3,2 mm, z= 40
Für Wippkreissägen mit Schutz  - serie WSA 650 LAM00009

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700/30 mm x 4,2/3,2 mm, z= 42
Für Wippkreissägen mit Schutz - série WSA 700 und serie SCIOMAT LAM00011

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700/30 mm x 5,0/4,0 mm, z= 42
Für Wippkreissäge mit Wippe - serie SOLOMAT LAM00039

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700/30 mm x 6,0/4,5 mm, z= 72
Für Trommelsäge - serie TRIOMAT / QUATROMAT LAM00032C

n Hartmetall-Sägeblatt

Hartmetall-Sägebock - Brennholzwagen

VERSIONEN
Brennholzwagen

Ohne logo
CHA000100

Mit logo AMR
CHA000100A
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Kippmechanismus

Spannvorrichtung
für Seil

n Bündelgerät für 1/2 Ster
Bündeln Sie Ihr Holz wie die Profis. Dank der einfachen Bedienung und 
den praxisorientierten Details ist die Arbeit mit dem Bündelgerät leicht, 
zeitsparend und darüber hinaus äußerst wirtschaftlich. 
Die mechanische Kippeinrichtung am Gerät gewährleistet ein ergonomisches 
Arbeiten.  

- Geeignet für 1.000 mm Holzlänge
- Für 1/2 Ster Holz
- Einfaches Auskippen des fertigen Bündels (mechanisch) 
- Korbdurchmesser 800 mm
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Robust und langlebig

VERSIONEN Bündelgerät für 1/2 Ster
Mech. Kippbar mit Dreipunktanbau Kat. I und II FAG150010

Kat I et II

Eigengewicht (kg)                          110

Bündelgerät für 1/2 Ster

* Dasselbe Modell kann mit Polyesterstreifen verwendet werden.
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Polyester Bündelgerät mit mechanisher
Spannung + Dreipunktaufnahme Frontlader

Bündelgeräte

n Bündelgerät für 1 Ster Holz
Bündeln Sie ihr Holz wie die Profis. Dank seiner einfachen Bedienung und seinen 
praxisorientierten Details ist die Arbeit mit dem Bündelgerät leicht, zeitsparend 
und darüber hinaus äußerst wirtschaftlich. Die robuste Verarbeitung garantiert 
eine lange Lebensdauer. Die Schwenkeinrichtung am Gerät gewährleistet ein 
ergonomisches Arbeiten. 

Die Pluspunkte auf einen Blick :
- Geeignet für 330 mm, 500 mm und 1.000 mm Holzlänge
- Für 1 Ster Holz
- Einfaches Auskippen des fertigen Bündels (mechanisch/hydraulisch) 
- Korbdurchmesser 1.200 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Breiter Rahmen
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Band oder Seil
− Dreipunktaufnahme + Euroaufnahme Frontlader
− Robust und langlebig
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Umreifungs-Starterset

Hydraulische Spannung Hydraulish kippbar

Kombinierte Aufnahme

Zubehör - Bündelgeräte

Hydraulische Vorspannung

VERSIONEN

 Bündelgeräte mit mechanisch kippend
Bündelgerät für 

Polyesterband + Dreipunktaufnahme
( ohne Spannsatz ) 

FAG100000

Bündelgerät für Umreifungsschnur, 
mechanischer Spannung + Dreipunktaufnahme

( mit 2 Rollenträger )
FAG110010

Gewicht (kg) 276 kg 300 kg

ZUBEHÖR

Umbausatz hydraulisch kippbar                                                             FAG121000

Option Euroaufnahme Frontlader                                                                                    FAG120101

Option Seilspannung hydraulisch ( mit 2 Rollenträger )                                             FAG120020

Option Seilspannung mechanisch ( mit 2 Rollenträger )                                                       FAG120010

Option manuelle Vorspannung für Band und Schnur                                                                              FAG120030

Option hydraulische Vorspannung für Band und Schnur                                                                         FAG120040

Umreifungs-starterset für Bündelgerät 
( 500 m Polyesterumreifungsband, Breite 19 mm, 1 tragbarer Abroller, 1000 Verschlussklemmen, 1 Bandspanngerät ) FAG00140

Abroller für Polyesterband  ( für Dorndurchmesser Ø 75mm )                                                                                                                FAG00141A

Polyesterbandspanngerät                                                                                                            FAG00142

Polyesterumreifungsband 500m / 19mm ( 750daN ) ( Dorndurchmesser Ø 75mm oder Ø200mm )
( Dorndurchmesser bei Bestellung angeben Ø75 oder Ø200 )                                                                                                                                          

FAG00143
FAG00143A

Verschlussklemmen, 1.000 Stück / 19mm                                                                             FAG00144

Seil ( Rolle von 250 m, 8 Litzen, 1040 daN )
Seil ( Rolle von 190 m, 10 Litzen, 1250 daN ) 

FAG00130
FAG00131

Rollenträger
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*Nicht kompatibel mit 1/2 Ster Bündelgerät

Tragrahmen für Holzsplater von 12 bis 27 to. mit Bündelgerät . SIFF

n Tragrahmen für Holzsplater von 12 bis 27 to. mit Bündelgerät*. SIFF
Der Tragrahmen dient dazu, den Holzspalter und das Bündelgerät zusammen zu transportieren

- Breite des Gestelles : 220 cm

- Breite mit Bündelgerät und Spalter : 270 cm

- Breite mit Beleuchtung : 300 cm

- Gewicht von Tragrahmen : 114 kg

VERSIONEN Tragrahmen für Holzsplater von 12 bis 27 to. mit Bündelgerät*
SUP000102

ZUBEHÖR

Zentriersatz für 12/16 und 13/17 SUP000110

Zentriersatz für 22/27  SUP000111

Satz Schläuche für Hydraulisch kippbar FLX01173

Satz Schläuche für Hydraulische Vorspannung 
FLX01174

Satz Schläuche für Hydraulische Spannung  

Weitwinkelzapfwelle  CAR00025

Zentriersatz für die Pumpe
Tragrahmen SIFF,

ohne Holzsplater and Bündelgerät*



7777



78

LANDMASCHINEN

78



79

Schaufel Hydraulisch

Mechanische Schaufel

> Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich

Dreipunkt am äußersten  für eine 
bessere Effizienz Heckklappe ( Option) Optimaler Kippwinckel

STAHLDICKE 5 mm

Universalschaufel

n Universalschaufel

Praktische Dreipunkt-Universalschaufel mit Kippfunktion.

− Mechanisch oder hydraulisch kippbar
− Qualitätsstahl mit 5 mm Dicke
− Heckklappe möglich
− Kat. I und II

VERSIONEN 
B100 B125 B150 B175 B200 B225

Mechanisch BEN100M00  BEN125M00 BEN150M00 BEN175M00 BEN200M00 BEN225M00

Hydraulisch BEN100H00 BEN125H00 BEN150H00 BEN175H00 BEN200H00 BEN225H00

Breite (cm) 100 125 150 175 200 225

Abmessungen (LxHxBcm) 100x90x60 125x90x60 150x90x60 175x90x60 200x90x60 225x90x60

Fassungsvolumen (m3) 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,1

Traglast (kg) 400 496 603 704 800 904

Eigengewicht (kg)
Hydraulisch 235 260 285 315 335 360

Mechanisch 165 185 205 235 255 280

ZUBEHÖR
Option 

Heckklappe RID100000 RID125000 RID150000 RID175000 RID200000 RID225000

Hardoxschiene
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ZUBEHÖR
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Entmooser

Entmooser ( kleines Modell )

Entmooser ( großes Modell )

n Entmooser ( kleines Modell )

− Montage am Heck eines Rasentraktors
− Zur Beseitigung von Moosen und Wurzeln
− 10 Reihen mit jeweils 2 Spitzen auf einer Breite von 1 m
− Abmessungen: 1000 x 235 mm
− Bellastgewicht : 30 kg empfohlen

n Entmooser ( großes Modell )

− Montage am Heck eines Rasentraktors
− Zur Beseitigung von Moosen und Wurzeln
− 20 Reihen mit jeweils 4 Spitzen auf einer Breite von 1 m
− Abmessungen: 2000 x 590 mm
− Bellastgewicht : 30 kg empfohlen

VERSIONEN Entmooser kleines Modell 1000 x 235 mm EMO000100

VERSIONEN Entmooser großes Modell 2000 x 590 mm EMO000200
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Forstwerkeugkiste

n Forstwerkzeugkiste

- Anbau an Tajfun Seilwinden* , 3-Punkt Anbau und Gerätedreieck mit Anbaubock möglich
- Halterung für Motorsäge
- Ablagefächer innen
- Arbeitstisch und Schraubstock
- 2 Gasdruckfedern an der Haube
- Seitliche Zugangsklappe
- 4 Abstellfüße
- Einfacher Transport  der Forstwerkzeuge

VERSIONEN 
Forstwerkzeugkiste mit Anbau : Verschiedene Versionen

3-Punkt Anbau
COF000001

Anbau an TAJFUN Seilwinden*
COF000002

Gerätedreieck Anbau
COF000003

Abmessungen ( B x L x H mm ) 1310 x 750 x 1080

Eigengewicht ( kg ) 256 261 256

ZUBEHÖR Rollwagen COF00005

Zubehör : Rollwagen

Seitliche Zugangsklappe

Große Speicherkapazität

Halterung für Motorsäge

* Nicht für TAJFUN Seilwinden EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90 
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* Nicht für TAJFUN Seilwinden EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90 

Forstwerkeugkiste

n Verschiedene Anbau Versionen

• 3-Punkt Anbau

• Anbau an TAJFUN Seilwinden*

• Gerätedreieck Anbau
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GEWÄRLEISTUNGSFRIST
> Holzspalter - AMR : 2 Jahre
> SPLITOMAT - AMR : 1 Jahr
> Profi-Sägen QUATROMAT, TRIOMAT & SOLOMAT - AMR : 1 Jahr
> Wippkreissägen - AMR : 2 Jahre
> Förderband TMB - AMR : 2 Jahre

Die Gewärleistung beginnt ab Rechnungsdatum. 

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Wenn Sie die Gewährleistung in Anspruch nehmen, müssen Sie das Gewähleistungsblatt vollständig 
ausfüllen (Stempel der Verkaufsstelle, Kaufdatum, Unterschrift des Verkäufers, 
   Seriennummer und Baujahr) und die Rechnung beilegen.

- Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf den Austausch von Bauteilen, deren Schadhaftigkeit 
durch  die Überprüfung der Firma AMR bestätigt wurde. 
Die Kosten für Ersatzteile trägt AMR. Die   Arbeits- und Fahrtkosten trägt der Händler. Verschleißteile 
(Messing-Gleitschiene, Seil, Riemen) fallen nicht unter die Garantie. 
Versandkosten sind von der Garantie ausgenommen.

- Um die Sicherheit des Endkunden und die Wirksamkeit der Gewährleistung garantieren zu 
können sind  unbedingt die von AMR empfohlenen Ersatzteile zu verwenden
 (weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler).

Die Gewährleistung wird ungültig :

- Wenn Reparaturversuche ohne Anordnung des Herstellers unternommen wurden
- Bei einem Fehler aufgrund mangelnder Pflege oder nicht bestimmungsgemäßer 
   Verwendung durch unbefügte Personen.

IMPRESSUM
Druckfehler und Fotoaufnahmen und Produktneuentwicklungen unter Vorbehalt. Keine Garantie auf Verschleißteile.
Die Angaben bzgl. Art der Maschinenverwendung sowie unsere Holzempfehlungen sind unverbindlich
und können nicht verallgemeinert werden, da im Einzelfall mehrere Faktoren eine wichtige Rolle spielen können.
Verantwortlich für den Inhalt: AMR SAS - 1 rue de l‘Industrie 67390 ELSENHEIM ( Frankreich )
Tel : +33 (0) 3 88 58 69 69   - Fax : +33 (0) 3 88 58 69 70 -   info@a-m-r.fr  -  www.a-m-r.fr
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Garantien für AMR und Partner - Produkte
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Notizen
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Notizen
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         - 1 rue de l’Industrie - 67390 ELSENHEIM - FRANCE
Tel. 03 88 58 69 69 - Fax 03 88 58 69 70 - info@a-m-r.fr

www.a-m-r.fr

IHR ANSPRECHPARTNER


